Podklady pro výpočet elektrických parametrů
Vypočítejte elektrické parametry úseku
Z1 = R1 + jX1  a  Z0 = R0 + jX0

systém
úsek vedení
konfigurace
zemnící lana

V209
stož.č.1 – 123
vertikální konf.
1x183-AL1/43-ST1A



1xOPGW AA/ACS 159/49
Vodiče

Fázové vodiče 400 kV (V454) :
3x 434-AL1/56-ST1A (d=28,8 mm, svazkový krok 400 mm, RDC = 0,06548/3 = 0,02183 /km)
Fázové vodiče 220 kV (V209) :
1x 434-AL1/56-ST1A (d=28,8 mm, RDC = 0,06548 /km)
Zemnicí lana

Sdružené vedení 1x400 kV+1x220 kV V454/V209 (stož.č. 1 – 123)

Pravé zemnicí lano (nad systémem 400 kV)

1x183-AL1/43-ST1A (d=19,5 mm, RDC = 0,1529 /km)
Levé zemnicí lano (nad systémem 220 kV)
1xOPGW AA/ACS 159/49 (d=19,0 mm, RDC = 0,188 /km)
Vzájemné vzdálenosti vodičů na stožárech
Výkresy vertikálního stožáru 1x400+1x220kV a portálu 1x220kV platí pro nosné stožáry, proto je nutné při určování vzdálenosti zemnicích lan od fázových vodičů uvažovat se svislou délkou závěsů, která je

- u vedení 400 kV 4,0 m
- u vedení 220 kV 3,0 m
- u zemnicích lan 0,45 m

