STATICKE CHARAKTERISTIKY

Statické charakteristiky se pouzivaji pro analyzu nere-
gulované ES pfi naruSeni vykonové rovnovahy soustavy,
proto se tyto charakteristiky kresli do jednoho diagramu
(obr. 1). Prisecik urcuje pracovni bod neregulované ES, tj.
velikost kmitoctu (fp) a velikost zatizeni ES pfi tomto kmi-
toctu (Py). Bilance vykont je vyrovnana:

Py =P, =Py

K naruSeni vykonové rovnovadhy ES muze dojit bud’
pii zméné vykonu zatéze, nebo pii zmeéné¢ vykonu dodava-
ného zdroji (elektrarnami). Pfedpokladejme, ze doslo v ne-
regulované ES ke vzriistu zatizeni o vykon AP,y V disled-
ku této zmény se plivodni charakteristika zatéze zméni (na
obr. 2 je oznacena P',). Vykon pozadovany zatézi bezpro-
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Obr. 1: Staticka charakteristika ES

sttedné po provedené vykonové zméné je P',o =P,y + AP, (na obr. 2 je charakterizovan bo-
dem A'), nebot’ kmitocet ES se diky setrvacnym hmotdam rotorti alternatorti a turbin nemtize
zménit skokem. Vykonova rovnovaha ES je tedy naruSena: Pyo# P',. Vznikly naraz ¢inného
vykonu AP, se rozdéli na paralelné pracujici alternatory a jejich rotory se zacnou piibrzd'ovat.
V ES zaéne klesat kmitocet. Prubéh vzniklého pirechodného jevu v ES je ovliviiovan dyna-
mickymi charakteristikami zdrojii a zatéze, v posledni fazi pii ptechodu do nového ustdleného
provozniho stavu se uplatni statické charakteristiky ES. Vyrovnéavaci prechodny déj trva do té
doby, dokud nenastane v ES opétna vykonova rovnovaha, tj. dokud neni:

P,1 =Py =Py

Tomuto novému ustadlenému provoznimu stavu ES odp

ovida na obr. 2 bod Aj, coz je pri-

secik ptvodni statické charakteristiky zdrojui s novou statickou charakteristikou zatéze.
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Obr. 2: Nariist zatizen{

Obr. 3: Pokles zatizeni

Z obrazku je patrno, ze vlivem poklesu kmito¢tu z hodnoty f; a hodnotu f; nedojde k na-
rustu zatizeni ES o cely prirastek zatéze AP,y (o ten by se zatizeni zvétSilo, kdyby kmitocet
zstal konstantni, tj. v regulované ES), nybrz pouze o pfirtistek AP, , hrazeny zvySenym zati-

zenim zdroji ES (pfi postupném poklesu kmitoctu piisobi

primarni regulatory turbin na zvy-



Seni vykonil turbosoustroji elektraren). Zbyvajici ¢ast vykonové nevyvazenosti (vykon AP,) je
hrazena zmenSenim pozadavku zatéze na ptikon v disledku poklesu kmito¢tu z hodnoty fjy na
hodnotu f;.

Na zakladé¢ provedené analyzy obrazku 2 mizeme shrnout: Pfi vzristu zatizeni v neregu-
lované ES je vznikla vykonova nevyvazenost hrazena zvySenym vykonem zdrojii a snizenim
pozadavku zatéze na odebirany vykon (v disledku poklesu kmitoctu ES). Tyto charakteristic-
ké vlastnosti neregulovanych ES se mnohdy nazyvaji samoregulacni vlastnosti zdroji a zaté-
ze, nebo souhrnné samoregula¢ni vlastnost ES.

Z obrazkl vidime dilezitou vlastnost neregulované ES: zména vykonu zatéze je v neregu-
lované ES vyrovnana souhlasnou zménou vykonu zdrojii a zménou vykonu zatéze opacného
smyslu.

Porovnejme, ¢im se lisi reakce neregulované ES na nahlou zménu vykonu zdroji od
piedchozich dvou ptipadi ndhlé zmény zatizeni ES. Predpokladejme, Ze k naruseni vykonové
rovnovahy ES doSlo v disledku nahlé zmény vykonu zdrojii o + AP, (obr. 4). Objevi se pie-
bytek vykonu zdroji (P's > P), coZ mé za nasledek urychlovani rotorti paraleln¢ pracujicich
alternatort a s tim spojeny rist kmitoctu ES. Novy ustaleny provozni stav je dan prisec¢ikem
nové statické charakteristiky zdroji P', s plivodni statickou charakteristikou zatéZe P, (bod A,
na obr. 4). Pririistek vykonu zdroji APy je hrazen v disledku zvySeného kmitoctu ES zvyse-
nim odebiraného vykonu zatéze o AP, a sniZzenim vykonu zdroji o AP,.
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Obr. 4: Zvyseni vykonu zdrojii Obr. 5: SniZeni vykonu zdrojii

Dale mtiizeme definovat dal$i diilezitou vlastnost neregulované ES: zména vykonu zdroji
je v neregulované ES vyrovnavdna souhlasnou zménou vykonu zatéZe a zménou vykonu
zdrojii opac¢ného smyslu.
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