A1IM15PRE — Vypocet dvoufazového zemniho zkratu

Vypocitejte dvoufdzovy zemni zkrat vyznaceny na obr. 1.1. Generatory pracuji s jmenovitym
napétim.
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Obr. 1.1: Schéma sité s poruchou
Slozkové soustavy: 1 — sousledna
2 — zpétna

0 — netoc¢iva

Uvedené parametry jsou v pomérnych jednotkach (vSe vztazeno na jeden vztazny vykon).

Gl: x;=03 G2: x1=0,25 Tl: X1 =%X=%0=0,12
X2:O,2 X2:O,15 T2: X1 :X2:X0:0,1
xo = 0,05 x; =0,03

V: X1=%,=0,3
X0 = 0,7

SloZkovéa schémata (propoji se paralelné, U; = U, = Uy):
sousledna slozkova soustava
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zpétna slozkova soustava
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netociva sloZkova soustava

0,05 0,7

0,12 0,1
0,7

Vysledné impedance sloZzkovych soustav:
e sousledna slozkova soustava: Z; =j0,23
e zpétna slozkova soustava: Z, =j0,18
e nulova slozkova soustava: Zy = j0,17

Vypocet proudil slozkovych soustav:
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Vypocet proudl v systému abc:
zkratované faze I, =1,+a%1, +al, =409+ 245 ()
I =1, +al +a’l,=409+;245()
zdrava faze I =1,+1,+1,=0



