A1MI5PRE — Pienos a rozvod elektrické energie

1 Odvozeni stability s meziodbérem

Méjme soustavu s meziodbérem dle Obr. 1. Nejprve provedeme nahradu prvkl nahradnimi
impedancemi dle Obr. 2.

Obr. 1 Schéema meziodbéru
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Obr. 2 Nahrada prvkit impedancemi
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Nyni provedeme pomoci (2) transfiguraci hvézda — trojuhelnik a ziskame tak schéma

zobrazené na Obr. 3.

Obr. 3 Nahrada pomoci transfigurace hvézda — trojuhelnik
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Sestavime prislusSnou admitanéni matici.
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Obr. 4 Fazorovy diagram pri zanedbani redlnych casti impedanci
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V dal$im textu oznaéme E = E5 a U = Us. Pomoci (3) vyjadiime funkce Sy, P; a Q;.
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1.1 Pokud ma impedance pouze imaginarni ¢ast.

Z=j-X=X-e/"=a, =90°
Pro Zy5, 210 = j - X je ayp, a1 = 90°a k1,k2 = 0, plati tedy:
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Obr. 5 Vztahy mezi goniometrickymi funkcemi

cos(a +90°) = —sin(a)

sin(a + 90°) = cos(a)
cos(a + B) = cos(a) - cos(B) — sin(a) - sin(B)
sin(a + B) = sin(a) - cos(B) + cos(a) - sin(B)

(8)

Vzhledem k

Obr. 5 a (8) dostavdme znama vyjadreni.
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Zavislost preneseného vykonu na uhlu § bude:
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Obr. 6 Zavislost P, (8) pri zanedbani redlnych casti impedanci
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