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VYHLASKA
ze dne 18. bfezna 2010

o dispecerském fizeni elektrizacni soustavy a o predavani udaju pro dispecerské fizeni

Ministerstvo pramyslu a obchodu stanovi podle
§ 98a odst. 1 pism. b) zdkona &. 458/2000 Sb., o pod-
minkdch podnikdni a o vykonu stitni sprivy v ener-
getickych odvétvich a o zméné nékterych zdkont
(energeticky zdkon), ve znéni zdkona & 158/2009 Sb.,
k provedeni § 24 az 26 energetického zikona:

§1

Predmét upravy

Tato vyhldska stanovi zplsoby dispelerského fi-
zeni elektrizalni soustavy (ddle jen ,dispederské fi-
zeni“), pravidla spoluprice technickych dispecinkd,
terminy a rozsah udaji preddvanych provozovateli pre-
nosové soustavy nebo provozovateli distribuéni sou-
stavy pro dispecerské fizeni, pfipravu provozu preno-
sové nebo distribuéni soustavy a pro provoz a rozvoj
elektrizaéni soustavy, vyhodnocovani provozu elektri-
zalni soustavy a zpusob vyuzivani zafizeni pro posky-
tovani podpirnych sluzeb.

Dispecerské fizeni

§2
(1) Dispecerské tizeni, které slouzi k zajisténi spo-
lehlivého a bezpecného provozu elektrizaéni soustavy,
zahrnuje:

a) pripravu provozu elektrizalni soustavy,
b) operativni fizeni provozu elektrizalni soustavy a
c¢) hodnoceni provozu elektrizalni soustavy.
(2) Dispecerské fizeni provadéji formou pokynu
technického dispecinku (déle jen ,,dispecersky pokyn®):
a) technicky dispecink provozovatele prenosové sou-
stavy,

b) technické dispecinky provozovatelt distribuénich
soustav

1. pfimo pfipojenych k prenosové soustavé (dile
jen ,regiondlni distribu¢ni soustava®),

2. pfimo nepfipojenych k pfenosové soustavé
(ddle jen ,lokalni distribuéni soustava®).

(3) Provozovatelé distribuénich soustav nepro-

dlené oznamuji zfizeni svého technického dispecinku
technickému dispeinku provozovatele soustavy, ke
které je jejich zafizen{ pfipojeno.

(4) Udaje pro piipravu provozu, operativni fizeni
provozu a hodnoceni provozu pfenosové soustavy
a distribu¢nich soustav (déle jen ,udaje pro dispecerské
fizeni“) preddvaji tclastnici trhu s elektfinou pfedem
dohodnutym zpisobem.

§3

Provozovatel pfenosové soustavy, provozovatelé
regiondlnich distribu¢nich soustav, provozovatelé lo-
kélnich distribu¢nich soustav, vyrobci elektfiny, jejichz
vyrobny jsou pfipojeny k prenosové nebo k distribuéni
soustavé, zdkaznici a provozovatelé prenosovych sou-
stav, s jejichZ zafizenim je elektrizalni soustava propo-
jena,

a) spolupracuji pfi zpracovani pfipravy provozu, pfi
zajiStovani Cinnosti v operativnim fizeni, pfi hod-
noceni provozu,

b) poskytuji tidaje a data pro pfipravu provozu, ope-
rativn{ fizeni, hodnoceni provozu elektrizaéni sou-
stavy a jeji rozvoj,

¢) poskytuji provozovatelim jinych pfenosovych
soustav a provozovatelim distribuénich soustav,
se kterymi je jejich soustava propojena, informace
nezbytné k zaji§téni vzdjemné spoluprice pfi pro-
VOZUu a rozvojl siti.

§4
(1) Provozovatel pfenosové soustavy pii fizeni
tokt elektfiny v pfenosové soustavé prostfednictvim
technického dispecinku dispecersky fidi
a) vyrobny elektfiny pfipojené k pfenosové soustavé,
b) vyrobny elektfiny a odbérni elektrickd zafizeni
zakaznikl pfipojend k distribudni soustavé posky-
tujici provozovateli prenosové soustavy podptrné
sluzby v rozsahu poskytnuté podptrné sluzby,

c) odbérni elektrickd zafizeni zdkaznikd, kterd jsou
pfipojena k pfenosové soustavé, a
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d) technické dispecinky provozovatelii regionélnich
distribu¢nich soustav.

(2) Provozovatel regionilni distribuéni soustavy
pii fizeni toku elektfiny v distribuéni soustavé pro-
stfednictvim technického dispecinku dispecersky ridi

a) vyrobny elektfiny pfipojené k jim fizené distri-
buéni soustavé,

b) odbérnd elektrickd zafizeni zdkaznikd, kterd jsou
pfipojena k jim fizené distribulni soustavé,

c) technické dispelinky provozovateld lokilnich dis-
tribuénich soustav, jejichZ zafizeni jsou pfipojena

k jim fizené distribuéni soustavé, a

d) pfimd vedeni pfipojend k jim fizené distribudni
soustavé.

(3) Provozovatel lokilni distribuéni soustavy pfi
fizeni tokl elektfiny v distribuéni soustavé, pfi respek-
tovini tokl elektfiny mezi distribuénimi soustavami
dispeCersky ridi

a) vyrobny elektfiny pfipojené k jim fizené distri-
buéni soustavé,

b) odbérni elektrickd zafizeni zdkaznikl, kterd jsou
pripojena k jim fizené distribuni soustavé,

c) technické dispecinky provozovatelti distribuénich

soustav uvnitf jeho vymezeného tizemi a

d) pfimd vedeni pfipojend k jim fizené distribuéni
soustavé.

§5
(1) Provozovatel pfenosové soustavy kazdoroéné
zverejnuje:
a) vybrané technické ddaje o pfenosové soustavé,
b) roéni pfipravu provozu, zejména rozsah a terminy

odstdvek zafizeni a pfedpoklidané omezeni pre-
nosu,

c) predpoklidany rozvoj pfenosové soustavy vletné
propojeni s elektrizaénimi soustavami sousednich
statd, a to na 10 let.

(2) Provozovatel pfenosové soustavy prubézné
zvefejiyje:

a) predpokliddany a skuteény pribéh spotieby elek-
tfiny v Ceské republice,

b) velikost erpéni podpurnych sluzeb a odhad veli-
kosti systémové odchylky,

¢) plinované vymény elektfiny na jednotlivych mezi-
statnich pfenosovych profilech,

d) skutetné toky vykond na jednotlivych mezistat-
nich pfenosovych profilech,
e) odstivky blokt vyroben elektfiny o jednotkovém
vykonu vétsim nez 100 MW.
(3) Provozovatel pfenosové soustavy dile zvefej-
fuje:
a) vyhodnoceni kmitoltu sité,

b) odchylku od plinovaného salda predivanych vy-
kont,

¢) vyhodnoceni mimofiddnych provoznich udilosti,
d) vyhodnoceni standardu kvality pfenosu elektfiny,
e) predpoklidané moznosti pfenosu elektfiny se sou-
sednimi pfenosovymi soustavami.
(4) Provozovatel distribu¢ni soustavy zvefejtiuje:
a) prubéh zatiZeni distribu¢ni soustavy,

b) informace o Casech vysilini signilt hromadného
dilkového ovladani.

§6
Dispecerské pokyny
Dispecerskymi pokyny jsou provozni instrukce
technického dispeéinku nebo operativni pokyny tech-
nického dispecinku vyddvané provozovatelem preno-
sové soustavy nebo provozovatelem distribuéni sou-
stavy.

§7

Provozni instrukce technického dispecinku

(1) Provozni instrukce technického dispecinku
vydivd po projednini s dotlenymi tulastniky trhu
s elektfinou technicky dispecink pro pfipravu provozu,
operativni fizeni provozu, hodnoceni provozu, mezi-
narodni spoluprici, spolupréci technickych dispecinkt
pro

a) fizeni toku elektfiny a bilanci elektrizaéni soustavy
v oblasti

1. regulace kmito¢tu a pfeddvanych vykondg,

2. fizeni napéd a regulace jalového vykonu,

3. fizeni podpurnych sluzeb,

4. usmérnovani spotfeby elektfiny,

5. provozu &sti elektrizalni soustavy odpojené

od zbytku elektrizaéni soustavy (dile jen
»ostrovni provoz®),

b) feSeni mimofidnych situaci a stav nouze v oblasti

1. predchdzeni stavu nouze a feSeni stavu nouze,



Strana 920

Sbirka zikonu ¢ 79 / 2010

stka 28

(@23
1SN

2. plinu obrany a plinu obnovy provozu elektri-
zalni soustavy,

c) nastaveni a provoz automatizovanych systému di-
specerského fizeni v oblasu

1. dispeCerskych fidicich systémd,
2. ochran pfenosovych a distribu¢nich zafizen,

3. ochran zafizeni vyroben elektfiny ovliviiujicich
soustavu, do které je zafizeni vyrobny pfipo-

jeno,

4. ochran odbérnych elektrickych zafizeni ovliv-
fujicich soustavu, ke které je odbérné elektrické
zafizeni pfipojeno,

5. systémi pro automatickd fizeni elektrizaéni
soustavy,

6. telekomunikaci a zafizeni pro pfenos dat.

(2) Provozni instrukce se uchovavaji po dobu nej-
méné 5 let od ukonceni jejich platnosti.

§8
Operativni pokyny technického dispecinku

(1) O vydani a provedeni operativniho pokynu
technického dispecinku (ddle jen ,operativni pokyn®)
provede technicky dispecink zdznam. Pokud neni pro-
vedeni zdznamu zajisténo technickymi prostredky, kte-
rymi jsou napfiklad zvukovy zdznam, elektronicky z3-
znam nebo zdznam v fidicim systému, provede se zi-
znam pisemné do deniku. Ziznamy jsou uchovivany
nejméné po dobu 5 let.

(2) Operativni pokyn musi byt jednoznaény a sro-
zumitelny. V pfipadé pochybnosti o jednoznaénostu
a srozumitelnosti operativniho pokynu musi byt ové-
fen zpétnym dotazem. Po ovéfeni musi byt operativni
pokyn vykondn vzdy, s vyjimkou pfipadd, kdy by pro-
vedeni operativntho pokynu vedlo k ohroZeni Zivota
nebo zdravi osob.

(3) V pfipadé, Ze ten, kterému byl operativni po-
kyn dén, s jeho provedenim nesouhlasi, technicky dis-
pecink a ten, kterému byl operativni pokyn dan, pro-
vedou pisemny zdznam, ve kterém popisi divody ne-
souhlasu s provedenim operativntho pokynu. Na zi-
kladé tohoto zdznamu provede technicky dispeink
vyhodnoceni udélosti za uéasti toho, kdo s provedenim
operativniho pokynu nesouhlasi.

(4) V pripadé, Ze neni operativni pokyn vykonin
z divodu ohroZeni Zivota nebo zdravi osob, technicky
dispetink a ten, kterému byl operativni pokyn din,
provedou prokazatelny zdznam, ve kterém popisi, k ja-

kému ohrozeni mohlo dojit a pro¢ nebyl operativni
pokyn vykondn.

(5) Bez operativniho pokynu je moZné provést
manipulaci pouze v pfipadé bezprostfedniho ohroZeni
zivota nebo zdravi osob. O provedené manipulaci musi
byt neprodlené informovén pfislusny technicky dispe-
¢ink, ktery o provedené manipulaci provede pisemny
zaznam.

(6) Automatizované systémy dispecerského fizeni
pouZivané pro predivani operativnich pokynt technic-
kého dispetinku a preddvini vstupnich ddaju jsou
samostatnymi technologickymi systémy s vlastnimi za-
bezpefenymi rozhranimi na jiné informalni systémy
a technologie.

§9

Priprava provozu prenosové soustavy

(1) Pfiprava provozu pfenosové soustavy obsa-
huje:

a) plidn provozu zafizeni pfenosové soustavy zpraco-
vavany na zakladé planu ddrzby a vypindni téchto
zafizeni, plinu provozu vyroben elektfiny, pfi-
pravy provozu distribuénich soustav a spoluprace
se zahraniénimi provozovateli pfenosovych sou-
stav,

b) pfedpoklidany prubéh zatiZeni,

¢) kontrolu spolehlivosti provozu pfenosové sou-
stavy véetné omezeni preshrani¢nich pfenost,

d) velikost a strukturu podptrnych sluzeb nezbyt-
nych pro spolehlivost provozu elektrizaéni sou-
stavy a mezindrodniho propojeni a

e) plin vynuceného provozu vyroben elektfiny.

(2) Pripravu provozu prenosové soustavy zpraco-
vévé provozovatel prenosové soustavy v ¢lenéni:

a) predpoklddany rozvoj s vyhledem na 10 let,

b) roéni pfiprava,

¢) mésicni priprava,

d) tydenni pfiprava,

e) denni pfiprava.

(3) Podrobnosti zpracovini pfipravy provozu
prenosové soustavy vietné preddvanych tdaji jsou
uvedeny v pfiloze ¢. 1 k této vyhldsce a ddle jsou upres-
nény ve spoleéné provozni instrukci provozovatele pre-

nosové soustavy a provozovateld regiondlnich distri-
buénich soustav.
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(4) Udaje nezbytné pro zpracovini piipravy pro-

vozu preddvaji provozovateli pfenosové soustavy

a) provozovatelé prenosovych soustav, se kterymi
existuje propojenti,

b) provozovatelé regiondlnich distribuénich soustav,

c) vyrobci elektfiny, jejichZ vyrobny elektfiny jsou
pfipojeny k pfenosové soustavé,

zalni soustavé s cilem co nejrychlejs$iho obnoveni
stabilizovaného provozu elektrizaéni soustavy,

vypindni a zapindni transformdtort 400/110/
/10,5 kV a 220/110/10,5 kV,

regulaci napéti a tokt jalovych vykont na hrani-
cl mezi prenosovou soustavou a distribuénimi
soustavami v mistech s transformaci napéd

400/110 kV a 220/110 kV,

d) zdkaznici, jejichZz odbérni elektrickd zafizeni jsou ,
e) ostrovni provoz,

pripojena k pfenosové soustavé,

f) fizeni vyroben elektfiny pfipojenych k distribu¢ni
soustavé, které poskytuji podpurné sluzby pro za-
jisténi systémovych sluzeb, a

e) poskytovatelé podpurnych sluzeb.

§ 10

e . . g) fizeni zmén zapojeni v prenosové soustavé, které
Operativni fizeni provozu prenosové soustavy

maji vliv na provoz distribu¢nich soustav, a zmén
zapojeni v distribuénich soustavich, které maji vliv

(1) Operativni fizeni provozu prenosové soustavy
na provoz prenosové soustavy.

zahrnuje:

(3) Technicky dispecink provozovatele prenosové
soustavy ddvd operativni pokyny

a) aktualizaci denni pfipravy provozu v &isti podpir-
nych sluzeb, plinovaného provozu vyroben elek-
tiiny a plinu zahraniéni spoluprdce, a) technickym dispecinkiim provozovatelt regiondl-
nich distribu¢nich soustav, vyrobctim elektfiny
a zékaznikim pfi

b) fizeni zapojeni prvku pfenosové soustavy pro za-
jisténi prenosu elektfiny a fizeni toku elektfiny
v prenosové soustavé propojené s elektrizaénimi 1
soustavami sousednich stitd pfi respektovani pra-
videl propojeni,

. feSeni poruchovych stavi v pfenosové soustavé,
2. prijimdni opatfeni pro predchizeni stavu nouze
oznamovaném provozovatelem pfenosové sou-
stavy a pro feSeni stavu nouze vyhlajovaném
provozovatelem prenosové soustavy,

c) regulaci kmito¢tu a salda preddvanych vykona
mezi soustavami sousednich statd,

d) tizeni vyroben elektfiny a odbérnych elektrickych 3
zafizeni zékaznikl v rozsahu poskytovanych pod-
purnych sluzeb podle platné denni pfipravy pro- b)

. opétovném pfipojeni oblasti v ostrovnim pro-
vozu k pfenosové soustavé,

vyrobcim elektfiny, jejichz vyrobny elektfiny

vozu, . Ve . k v . v
jsou pfipojeny k prenosové soustavé,
€) revgulam nap et1atoku]alovycvb Vy’kolnuv%arlzeni{cg 1. pro povolovani pfipojovani nebo odpojovani
prenoskove soustavy o napétové urovni 400 vyroben elektfiny do nebo z paralelniho pro-
2 220 kv, vor,
f) feSeni poruchovych stavll v pfenosové soustave, 2. ke zméné nebo preruSeni doddvaného vykonu

vyrobny elektfiny podle § 24 odst. 3 pism. d)
energetického zdkona,

g) priyjimdni opatfeni pro predchidzeni stavu nouze
a pro feSeni stavu nouze,

ke zméné nebo preruSeni dodédvaného vykonu

vyrobny elektfiny za podminek uvedenych ve

smlouvé mezi vyrobcem elektfiny a provozova-

telem prenosové soustavy,

h) vydévéni a evidenci povoleni pro pracovni ¢innost 3.
na zarizeni prenosové soustavy,

1) fddné pfeddvini dispelerské sménové sluzby pro
zajisténi kontinuity dispelerského fizeni.

4. pfi fizeni vyrobny elektfiny v rozsahu poskyt-
nuté podptrné sluzby podle platné denni pti-
pravy provozu a v souladu s uzavfenymi
smlouvami,

(2) Operativni fizeni provozu prenosové soustavy
vyzadujici soudinnost s technickymi dispecinky provo-
zovatelt regiondlnich distribuénich soustav zahrnuje:

a) fizeni preddvanych vykont mezi pfenosovou sou- o)

RREAARS ! vyrobcim elektfiny a zdkaznikim, jejichz vy-
stavou a distribuénimi soustavami,

robny elektfiny nebo odbérni elektrickd zafizeni

b) feSeni mimotfidnych provoznich stavli v elektri- jsou pripojena k distribuéni soustavé, poskytujicim
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provozovateli prfenosové soustavy podplirné a poruchovych stavll v distribuénich soustavach,

sluzby pfi fizeni v rozsahu poskytnuté podptirné

sluzby podle platné pfipravy provozu a v souladu

se smlouvami o jejich poskytovéni,

d) zdkaznikiim, jejichz odbérnd elektrickd zafizeni

jsou pripojena k pfenosové soustavé,

1. k omezeni nebo pferuseni odbéru elektfiny po-
dle § 24 odst. 3 pism. c) energetického zikona,

2. pro povolovini opétovného pfipojeni odbér-
ného elektrického zafizeni k pfenosové sou-
stavé,

3. pfi fizeni v rozsahu poskytnuté podpirné
sluzby podle platné pfipravy provozu a v sou-
ladu se smlouvami o jejich poskytovini,

e) technickym dispe¢inkim provozovatela distribuc-
nich soustav

1. ke zmén¢ toka vykonu mezi pfenosovou a re-
giondlni distribuéni soustavou,

2. pro pripojeni oblasti v ostrovnim provozu
k pfenosové soustavé.

(4) Postup pro uvoliovani z provozu a uvadéni do
provozu zafizeni pfenosové soustavy, zafizeni vyroben
elektfiny a odbérnych elektrickych zafizeni pfipoje-
nych k pfenosové soustavé a zpusob vedeni evidence
povoleni pro pracovni &innosti na zafizeni prenosové
soustavy jsou uvedeny v pfiloze ¢&. 2 k této vyhlasce.

(5) Postup pro odstratiovani poruchovych stavt
provozu prenosové soustavy je uveden v piiloze
3

v
¢. 3 k této vyhlasce.

§ 11
Hodnoceni provozu prenosové soustavy
(1) Technicky dispe¢ink provozovatele prenosové
soustavy zpracovava denni, tydenni, mési¢ni a roéni
hodnoceni provozu pfenosové soustavy, které obsa-
huje:
a) vyhodnoceni skute¢ného prubéhu zatiZeni elektri-

zacni soustavy,

b) vyhodnoceni skute¢né provozni pfipravenosti vy-
roben,

c) bilance vykonu a energie pfenosové soustavy a bi-
lance vykonu Ceské republiky,

d) vyhodnoceni systémovych a podpirnych sluzeb,
e) vyhodnoceni reguladni energie,
f) prehled omezeni spotfeby a vyroby elektfiny,

g) rozbor poruchovych stavll v pfenosové soustavé

které mély vliv na provoz prenosové soustavy,

h) vyhodnoceni pisemnych stiznosti na vydany ope-
rativni pokyn a

1) provozné-technické statistiky za elektriza¢ni sou-
stavu.

(2) Technicky dispecink provozovatele pfenosové
soustavy provadi analyzy mimotddnych provoznich si-
tuaci v pfenosové soustavé a situaci vedoucich k pred-
chdzeni stavu nouze nebo ke stavu nouze vyhlaSova-
ném provozovatelem pfenosové soustavy, pro jejichz
zpracovani si muze v pripadé potfeby vyzidat pod-
klady od dcastnikd trhu s elektfinou, a to 1 nad rdmec
pravidelné preddvanych ddaju. Vysledky analyz pte-
ddvd na vyzddini Ministerstvu priamyslu a obchodu
a Energetickému regulaénimu tradu.

(3) Vysledky hodnoceni provozu a analyz ucho-
vavd provozovatel pfenosové soustavy nejméné po
dobu 10 let.

§ 12
Priprava provozu distribu¢ni soustavy
(1) Pfiprava provozu distribu¢ni soustavy obsa-
huje:

a) plin provozu zafizeni distribuéni soustavy zpra-
covivany na zdkladé plinu ddrzby a vypinini
téchto zafizeni, plinu provozu vyroben elektfiny
a pripravy provozu pfipojenych distribu¢nich sou-
stav,

b) pfedpoklidany prubéh zatiZeni, bilanci tokt ener-
gie a bilanci vykont a vyuzZiti sluZeb regulace na-
péti a jalové energie,

c¢) kontrolu spolehlivosti provozu distribuéni sou-
stavy vetné pfipadnych omezeni a

d) pldn vynuceného provozu vyroben elektfiny a plin
vynucenych ostrovnich provozu s doddvkou elek-
tfiny ze zahranidi.

(2) Pripravu provozu distribuéni soustavy zpraco-
vévd provozovatel distribuéni soustavy v ¢lenéni:

a) predpoklddany rozvoj s vyhledem na 10 let,

b) roéni pfiprava,

¢) mésicni priprava,

d) tydenni pfiprava,

e) denni pfiprava.

(3) Podrobnosti zpracovani pfipravy provozu dis-
tribuéni soustavy véetné predavanych tudaji a zpraco-
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véani bilanci tokt energie a bilanci vykont jsou uvedeny
v pfiloze & 4 k této vyhlasce.

(4) Udaje nezbytné pro zpracovani pfipravy pro-

vozu distribu¢ni soustavy preddvaji provozovateli dis-
tribuéni soustavy

a)
b)

©)

d)

f)

provozovatel pfenosové soustavy,

provozovatelé distribu¢nich soustav,

vyrobci elektfiny, jejichZ vyrobny jsou pfipojeny
k distribuéni soustavé,

zékaznici, jejichZ odbérnd elektrickd zafizeni o na-
péti vy$$im nez 1 kV jsou pfipojena k distribuéni
soustave,

poskytovatelé podpurnych sluzeb,

drzitelé licence na obchod s elektfinou.

§13

Operativni fizeni provozu distribu¢ni soustavy

(1) Operativni fizeni provozu distribuéni sou-

stavy zahrnuje:

a)

b)

c)
d)

f)

fizeni zapojeni prvku distribuéni soustavy pro za-
jisténi distribuce elektfiny a fizeni tokua elektfiny
v distribuéni soustavé a v propojeni s pfenosovou
soustavou a ostatnimi distribué¢nimi soustavami,
regulaci napéti a toki jalovych vykont v zafizenich
distribu¢ni soustavy o napétové drovni 110 kV
a nizsi,

feSeni poruchovych stavli v distribu¢ni soustave,
pfijimdni opatfeni pro predchdzeni stavu nouze
a pro feSeni stavu nouze v distribuéni soustavé,
vyddvini a evidenci povoleni k zahdjeni pracovni
innosti na zafizeni distribuéni soustavy,

fadné predivani dispecerské sménové sluzby pro
zajisténi kontinuity dispelerského fizen.

(2) Operativni fizeni provozu distribuéni sou-

stavy vyzadujici soudinnost s technickymi dispecinky
provozovateli distribuénich soustav, jejichZ soustava je
pfipojena k distribuéni soustavé, zahrnuje:

a)

b)

©)

fizeni toku elektfiny v fizené distribu¢ni soustavé
pfi respektovdni tokd vykonu z pfenosové sou-
stavy a tokd vykonll mezi pfipojenymi distribuc-
nimi soustavami,

feSeni mimofddnych provoznich stavi v elektri-
zalni soustavé s cilem co nejrychlejstho obnoveni
stabilizovaného provozu elektrizaéni soustavy,
vypindni a zapindni zafizeni na hranicich mezi fi-
zenymi distribuénimi soustavami,

d)
e)
f)

regulaci napéti a tokd jalovych vykont v zafizeni
pripojenych distribuénich soustav,

provoz Casti elektrizalni soustavy v ostrovnim
provozu,

fizeni zmén zapojeni v fizené distribulni soustavé,
které maji vliv na provoz pfipojenych distribué-
nich soustav, a zmén zapojeni v pfipojené distri-
buéni soustavé, které maji vliv na provoz fizené
distribuéni soustavy.

(3) Technicky dispecink provozovatele distribu¢ni

soustavy ddvd operativni pokyny

a)

b)

technickému dispeéinku provozovatele prenosové
soustavy pfi provadéni praci a pfi feSeni porucho-
vych stavii v polich 110 kV a 10,5 kV transforma-
tord 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV, které vy-
zaduji manipulaci se spinacimi prvky 400 kV,
220 kV a 10,5 kV poli transformatora 400/110/
/10,5 kV a 220/110/10,5 kV,

technickému dispecinku provozovatele pfipojené

regiondlni distribu¢ni soustavy pfi

1. provadéni planovanych praci a pfi feSeni poru-
chovych stavi v jim fizené distribuéni soustavé,
které vyzaduji manipulaci se spinacimi prvky
nebo zménu toku vykonu na hranici soustav,

2. ptijimdni opatfeni pro predchizeni stavu nouze
oznamovaném provozovatelem distribuéni sou-
stavy a pro feSeni stavu nouze vyhlaovaném
provozovatelem distribu¢ni soustavy, které vy-
zaduji manipulaci se spinacimi prvky nebo
zménu toku vykonu na hranici soustav,

3. opétovném pfipojeni oblasti v ostrovnim pro-
vozu k jim fizené distribuni soustavé,

technickému dispeéinku pfipojené lokalni distri-

bulni soustavy

1. ke zméné tokli vykonu mezi jim fizenou dis-
tribuéni soustavou a pfipojenou lokdlni distri-
buéni soustavou,

2. pfi provddéni plinovanych praci a pfi feSeni
poruchovych stavil v jim fizené distribuéni sou-
stavé, které vyzaduji manipulaci se spinacimi
prvky nebo zménu toku vykonu na hranici sou-
stav,

3. pfi pfijimdni opatfeni pro predchizeni stavu
nouze oznamovaném provozovatelem distri-
buéni soustavy a pro feSeni stavu nouze vyhla-
$ovaném provozovatelem distribu¢ni soustavy,

4. pfi opétovném pripojeni oblasti v ostrovnim
provozu k jim fizené distribuéni soustavé,
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d) vyrobctim elektfiny, jejichZ vyrobny jsou pfipo-
jeny k distribu¢ni soustavé,

1. pro povolovani pfipojovani nebo odpojovani
vyroben elektfiny do nebo z paralelniho pro-
vozu, pokud neni provozni instrukci stanoveno
jinak,

2. ke zméné nebo preruseni dodivaného vykonu
vyrobny elektfiny [§ 25 odst. 4 pism. d) ener-
getického zdkona],

e) zdkaznikim, jejichz odbérnd elektrickd zafizeni
jsou pripojena k distribuéni soustavé,

1. k omezeni nebo pferuSeni odbéru elektfiny
[§ 25 odst. 4 pism. c) energetického zikona],

2. pro povolovéni opétovného pfipojeni odbér-
ného elektrického zafizeni s napétim nad 1 kV
k distribuéni soustavé,

3. pfi provadéni plinovanych praci a pfi feSeni
poruchovych stavil v jim fizené distribuéni sou-
stavé, které vyzaduji manipulaci se spinacimi
prvky nebo zménu toku vykonu.

(4) Postup pro uvoliiovini a uvddéni do provozu
zafizen{ distribuéni soustavy, vyroben elektfiny s vyko-
nem nad 100 kW pfipojenych k distribuéni soustavé
a odbérnych elektrickych zafizeni pfipojenych k distri-
buéni soustavé s napétim nad 1 kV a zpusob vedeni
evidence povoleni pro pracovni ¢innosti na zafizeni
distribuéni soustavy jsou uvedeny v pfiloze & 2 k této
vyhldsce.

(5) Postup pro odstratiovdni poruchovych stavi
v provozu distribu¢ni soustavy je uveden v pfiloze
¢ 3 k této vyhldsce.

(6) Pro provoz vydélenych ¢asti distribucni sou-
stavy s napétim 110 kV, napdjenych doddvkami elek-
tfiny ze zahrani¢i a doddvkami do zahranidi, vydava
dispecink provozovatele distribu¢ni soustavy s dispecin-
kem provozovatele pfenosové soustavy spole¢nou pro-
vozn{ instrukei.

(7) Trvalé propojeni distribu¢nich soustav, pfi
kterém by doslo k paralelnimu propojeni prenosovych
soustav sousednich stdtd na napétové hladiné 110 kV, se
na zakladé platnych mezindrodnich dohod nepfipousti.
Vyjimkou je kritkodobé propojeni pro vytvofeni,
zménu a zruSeni provozu vydélené &isti distribuéni
soustavy. V tomto pfipadé doba propojeni, pokud to
podminky pro provedeni manipulaci umozni, nepfe-
sahne 3 minuty.

§ 14

Hodnoceni provozu distribucni soustavy

(1) Technicky dispecink provozovatele distribu¢ni
soustavy zpracovava denni, tydenni, mési¢ni a roéni
hodnoceni provozu distribu¢ni soustavy, které obsa-
huje:

a) vyhodnoceni skute¢ného pribéhu zatiZen,

b) vyhodnoceni bilanci tokl energie a bilanci vy-
kont,

c) prehled omezeni spotfeby a vyroby elektfiny,
d) rozbor poruchovych stavt v distribuéni soustavé,

e) rozbor poruchovych stavli v prenosové soustavé
a v pfipojenych distribu¢nich soustavich, které
mély vliv na provoz jim fizené distribucni sou-
stavy,

f) vyhodnoceni pisemné stiZnosti na vydany dispe-
Cersky pokyn podle § 7 a

g) vybrané provozné-technické statistické tdaje dis-
tribuéni soustavy.

(2) Technicky dispecink provozovatele distribu¢ni
soustavy provadi analyzy mimofidnych provoznich si-
tuaci a situaci vedoucich k pfedchizeni stavu nouze
nebo ke stavu nouze vyhlaSovaném provozovatelem
distribu¢ni soustavy v jim fizené distribucni soustavé
a pro jejich zpracovdni si maze vyzidat podklady od
dotéenych ucastnikt trhu s elektfinou, a to i nad rdmec
pravidelné preddvanych udaja. Vysledky analyz pte-
ddvd na vyzddini Ministerstvu primyslu a obchodu
a Energetickému regula¢nimu tdradu.

(3) Vysledky hodnoceni provozu a analyz ucho-
vévd provozovatel distribuéni soustavy nejméné po
dobu 10 let.

(4) Podrobnosti hodnoceni provozu distribuéni
soustavy jsou uvedeny v provoznich instrukcich tech-
nického dispeéinku provozovatele distribuéni soustavy.

§ 15
Zrusovaci ustanoveni
Vyhliska & 220/2001 Sb., o dispelerském tadu

elektrizani soustavy Ceské republiky, se zrusuje.

§ 16
Utinnost
Tato vyhldska nabyvd Glinnosti dnem 1. dubna
2010.

Ministr:

Ing. ToSovsky v. r.
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Priloha ¢. 1 k vyhlasce ¢. 79/2010 Sb.

Podrobnosti zpracovani pripravy provozu pienosové soustavy vietné predavanych
udaju
I. Pfedpokladany rozvoj prenosové soustavy

(1) Predpokladany rozvoj penosoveé soustavy se zpracovava kazdé 3 roky a obsahuje:

a) indikaci moznych stavi, kdy nejsou splnény podminky spolehlivosti provozu
elektriza¢ni soustavy a mezinarodniho propojeni,

b) posouzeni rezervovaného vykonu v transformacnich stanicich mezi pfenosovou
a distribu¢ni soustavou vzhledem k piedpokladanému vyvoji zatiZeni,

¢) indikaci stavli s moznym omezenim kvality dodavané elektrické energie (napéti,
velikost zkratovych vykont),

d) oCekavanou uroveti zkratovych poméri v pfenosoveé soustave,
) planované rozvojoveé zaméry véetné harmonogramu jejich realizace.

(2) Pro zpracovani piedpokladaného rozvoje pienosové soustavy provozovateli
prenosové soustavy kazdoro¢né€ nejpozdéji do 31. kvétna predavaji:

a) provozovatelé regiondlnich distribu¢nich soustav

1. vysledky zimnich mé&feni, tj. celostatni zimni méfeni zatiZzeni provedené teti stiedu

mésice ledna v priifezech 3:00, 11:00, 13:00 a 17:00 hod.,

2. predpoklad spotreby elektrické energie a maximalniho zatiZeni v pfedavacich

mistech mezi pfenosovou a distribu¢ni soustavou v jednotlivych letech pro obdobi

nasledujicich 10 let,

3. data pottebna pro sitové vypoclty ustalenych chodi siti a zkratovych pomérd,

4. informace o planovaném piipojeni, odpojeni nebo o zmé&nach parametrli u vyroben
elektfiny, zatizeni zékaznik(, zafizeni distribu¢ni soustavy svlivem na provoz
pienosové soustavy,

b) vyrobci elektiiny informace o planované vystavb€, odstaveni nebo o zménach
parametri vyroben elektiiny piipojenych k pfenosoveé soustave,
¢) zakaznici, jejichz odbéma elektricka zatizeni jsou pfipojena k pfenosoveé soustave,
informace o planovaném pfipojeni, odpojeni nebo o zménidch parametrii téchto
zatizeni majici vliv na provoz pienosové soustavy.

I1. Ro¢ni pFiprava provozu pirenosové soustavy

(1) Ro¢ni ptipravu provozu prenosové soustavy zpracovava provozovatel prenosové
soustavy do 30. listopadu pro nasledujici kalendaini rok. Ro¢ni pfiprava provozu pienosoveé
soustavy obsahuje:

a) zékladni schéma zapojeni pienosové soustavy azafizeni 110 kV regiondlnich
distribucnich soustav, plan udrzby a vypinani zarizeni pienosové soustavy a zafizeni
110 kV regionélnich distribu¢nich soustav a uvadéni novych zatizeni do provozu,
resp. vyfazovani zafizeni z provozu,

b) ptedpoklad ro¢ni spotteby elekttiny v elektrizacni soustavé,
c) ptedpokladané hodinové diagramy zatiZeni elektrizacni soustavy pro dany rok,

d) plan odstavek vyrobnich zatizeni,
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¢) bilanci elektrického vykonu véetné mezinarodni spoluprace,
) vypocet chodu elektrizaéni soustavy z hlediska spolehlivosti,

g) potfebnou velikost astrukturu podpurnych sluzeb slouzicich k zabezpeceni
spolehlivosti provozu elektrizacni soustavy,

h) mozné stavy nesplilyjici podminky spolehlivosti provozu elektrizacni soustavy
a mezinarodniho propojeni,

i) navrh opatieni na odstranéni stavli nesplitujicich podminky spolehlivosti provozu
elektrizacni soustavy a mezinarodniho propojeni,

J) kontrolu vybranych rezimii z hlediska chodu siti, pfipadn€ kontrolu statické
a dynamické stability siti, vypocet zkratovych poméri pro dany rok, kontrolu kapacity
transformace 400/110 kV, 220/110 kV akontrolu kompenzacnich prosttedki pro
fizeni napéti a jalového vykonu,

k) omezeni v pfenosove soustavé majici vliv na provoz vyrobnich zatizeni vyrobcl
elekttiny.

(2) Pro ro¢ni pfipravu provozu prenosové soustavy vterminech stanovenych
spole¢nou provozni instrukci provozovateli pfenosové soustavy piedavaji:

a) provozovatelé prenosovych soustav, se kterymi existuje propojeni:
1. pozadavky na vypnuti mezistatnich vedeni a na prace v hrani¢nich rozvodnach,

2. informace o uvolfiovani zafizeni z provozu a zp&€tném uvadéni zatizeni do provozu
majici vliv na provoz pienosové soustavy,

3. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vyfazovani zatfizeni
z provozu majici vliv na provoz pfenosove soustavy,

b) provozovatelé regionalnich distribucnich soustav:

1. plan adrzby a obnovy zatizeni distribu¢nich soustav ovliviiujici provoz pienosové
soustavy,

2. pozadavky na uvadéni do provozu novych zatizeni nebo vyfazovani z provozu
zatizeni distribucnich soustav ovliviiujicich provoz pienosové soustavy,

3. pozadavky na uvolilovani zafizeni z provozu azpétného uvadéni do provozu
zafizeni distribu¢nich soustav ovliviiujicich provoz pfenosové soustavy, ato podle
planu odstavek téchto zatizeni,

4. zkratoveé ptispévky ze sit€ distribucni soustavy do pifenosové soustavy,

5. udaje o predpokladaném provozu vyroben elektfiny ptipojenych k distribu¢ni
soustave:

5.1.dosazitelny a pohotovy vykon vyroben elektfiny, nasazeny vykon u vodnich
elektraren a vyroben elekttiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

5.2. plan odstavek vyrobnich zarizent,
5.3. technickd omezeni provozu vyrobnich zatizent,

5.4. informace o uvadéni novych vyrobnich zafizeni do provozu, vytfazovani
vyrobnich zatizeni z provozu a o zménach parametri vyrobnich zatizent,

6. udaje o ptedpokladané mezinarodni spolupraci vydélenych ¢asti  distribu¢ni
soustavy 110 kV,



Castka 28 Sbirka zikonu ¢ 79 / 2010 Strana 927

7. informace o predpokladaném zapojeni siti 110 kV,

c¢) vyrobci elekttiny, jejichz vyrobny elektfiny jsou ptfipojeny k ptenosové soustave,
a vyrobci elektiiny poskytujici podptirné sluzby:

1. dosazitelny apohotovy vykon vyroben, nasazeny vykon u vodnich elektraren
a vyroben elektfiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,
3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zatizeni,

4. informace o uvadéni novych vyrobnich zafizeni do provozu, vyfazovani vyrobnich
zafizeni z provozu a o zménach parametrli vyrobnich zatizeni,

d) zakaznici, jejichZ odbérna elektricka zatizeni jsou pripojena k pienosové soustave,
informace o planovanych pracich na jejich odbérnych elektrickych zatizenich.
II1. Mésic¢ni pFiprava provozu pirenosové soustavy

Y

(1) Mésiéni ptipravu provozu pienosové soustavy zpracovava provozovatel ptenosové
soustavy do utery posledniho celého tydne predchéazejiciho mésice. Mésicni piiprava provozu
se zpracovava vzdy pro kalendéaini mésic a obsahuje:

a) plan udrzby a vypinani zatizeni pfenosove soustavy a zatizeni 110 kV regionalnich
distribu¢nich soustav a uvadéni novych zafizeni do provozu a vyfazovani zafizeni
Z provozu,

b) ptedpokladané hodinové diagramy zatizeni elektrizacni soustavy pro dany meésic,
¢) plan odstavek vyrobnich zatizeni,

d) bilanci elektrického vykonu véetné mezinarodni spoluprace,

e) vypocet chodu elektrizacni soustavy z hlediska spolehlivosti,

f) potfebnou velikost a strukturu podpirmych sluzeb slouzicich k zabezpeceni
spolehlivosti provozu elektrizacni soustavy,

g) mozné stavy nespliiyjici podminky spolehlivosti provozu elektrizacni soustavy
a mezinarodniho propojeni,

h) navrh opatieni na odstranéni stavii nespliiujicich podminky spolehlivosti provozu
elektrizacni soustavy a mezinarodniho propojeni,

1) mozna omezeni pro obchod s elektfinou,

J) prehled praci, schvalenych zkouSek a méfeni v pfenosové soustaveé a vyrobnach
elektiiny ovliviiujicich provoz pienosové soustavy,

k) omezeni v pfenosove soustavé majici vliv na provoz vyrobnich zatizeni vyrobcl
elekttiny.

(2) Pro mésicni piipravu provozu pienosové soustavy v terminech stanovenych
spole¢nou provozni instrukci provozovateli pfenosové soustavy piedavaji:

a) provozovatel¢ prenosovych soustav, se kterymi existuje propojeni:
1. pozadavky na vypnuti mezistatnich vedeni a na prace v hrani¢nich rozvodnach,

2. informace o uvoliiovani zafizeni z provozu a zpétném uvadéni zafizeni do provozu
majici vliv na provoz pfenosové soustavy,
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3. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vyfazovani zatfizeni
z provozu majici vliv na provoz pfenosove soustavy,

b) provozovatelé regiondlnich distribu¢nich soustav:

1. plan 1drzby aobnovy zafizeni distribunich soustav majicich vliv na
provoz pienosové soustavy,

2. pozadavky na uvadéni do provozu novych zafizeni nebo vytazovani z provozu
zatizeni distribu¢nich soustav majicich vliv na provoz ptfenosové soustavy,

3. upfesnéné pozadavky na uvoliiovani zafizeni z provozu a zpétného uvadéni do
provozu zafizeni distribu¢nich soustav majicich vliv na provoz pfenosové soustavy,
a to podle planu odstavek téchto zatizeni,

4. udaje o pfedpokladaném provozu vyroben elektiiny pripojenych k distribu¢ni
soustave:

4.1. dosazitelny apohotovy vykon vyroben elektfiny, nasazeny vykon u vodnich
elektraren a vyroben elektiiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

4.2. plan odstavek vyrobnich zatizent,
4.3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zafizeni,

4.4. informace o uvadéni novych wvyrobnich zafizeni do provozu, vyfazovani
vyrobnich zatizeni z provozu a o zménach parametri vyrobnich zatizeni,

5. hodinové diagramy spotieby na vymezenych uzemich distribu¢nich soustav,

6. udaje o ptedpokladané mezinarodni spolupraci vydélenych ¢asti distribu¢ni
soustavy 110 kV,

7. pozadavky na schvaleni zkouSek a méteni ovliviiujicich provoz pfenosové soustavy,
8. informace o predpokladaném zapojeni siti 110 kV,

¢) vyrobci elektiiny, jejichz vyrobny elektfiny jsou pfipojeny k pfenosové soustave,
a vyrobci elektiiny poskytujici podplirné sluzby:

1. dosazitelny apohotovy vykon vyroben, nasazeny vykon u vodnich elektraren
a vyroben elektfiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,
3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zarizent,
4. pozadavky na schvaleni zkouSek a méfeni ovlivitujicich provoz pfenosove soustavy,

5. informace o uvadéni novych vyrobnich zatizeni do provozu, vyfazovani vyrobnich
zatizeni z provozu a o zm&nach parametrii vyrobnich zatizend,

d) zakaznici, jejichZ odbérna elektricka zatizeni jsou pripojena k pienosové soustave,
informace o planovanych pracich na jejich odbémych elektrickych zatizenich,
e) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o planovanych pracich,

které by mohly ovlivnit dostupnost technickych prostfedkii nezbytnych pro fizeni
pfenosové soustavy.
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IV. Tydenni piiprava provozu pienosové soustavy

(1) Tydenni ptipravu provozu pienosove soustavy zpracovava provozovatel pfenosové
soustavy do c¢tvrtka predchazejiciho tydne. Tydenni ptfiprava provozu pienosové soustavy se
zpracovava vzdy pro sedm po sobé€ nésledujicich dnt od soboty do patku a obsahuje:

a) plan 0drzby a vypindni zafizeni pienosové soustavy a zatfizeni o napéti 110 kV
regionalnich distribu¢nich soustav auvadéni novych zafizeni do provozu nebo
vyfazovani zafizeni z provozu,

b) ptedpokladané hodinove diagramy zatiZeni elektrizacni soustavy,
¢) plan provozu a odstavek vyrobnich zafizeni,

d) bilanci elektrického vykonu v¢etn€é mezinarodni spoluprace,

e) vypocet chodu elektrizacni soustavy z hlediska spolehlivosti,

f) potfebnou velikost a strukturu podpirnych sluzeb slouzicich k zabezpeceni
spolehlivosti provozu elektrizacni soustavy,

g) doporuceni pro organizovani kratkodobého obchodu s podptirnymi sluzbami,

h) mozné stavy nesplilyjici podminky spolehlivosti provozu elektrizacni soustavy
a mezinarodniho propojeni,

i) navrh opatieni na odstranéni stavli nesplitujicich podminky spolehlivosti provozu
elektrizacni soustavy a mezinarodniho propojeni,

j) mozna omezeni pro obchod s elekttinou,

k) prehled praci, schvalenych zkousek a méteni v pienosové soustavé a vyrobnach
elekttiny ovliviiujicich provoz pienosové soustavy,

1) omezeni v ptfenosové soustavé majici vliv na provoz vyrobnich zafizeni vyrobcu
elekttiny.

(2) Pro tydenni pfipravu provozu v terminech stanovenych spolecnou provozni
instrukci provozovateli prenosové soustavy predavaji:

a) provozovatel¢ prenosovych soustav, se kterymi existuje propojeni:
1. pozadavky na vypnuti mezistatnich vedeni a na prace v hrani¢nich rozvodnach,

2. informace o uvoliiovani zafizeni z provozu a zpétném uvadéni zafizeni do provozu
majici vliv na provoz pfenosové soustavy,

3. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vyfazovani zatfizeni
z provozu majici vliv na provoz pfenosove soustavy,

b) provozovatel€ regionalnich distribu¢nich soustav:

1. plan udrzby aobnovy zafizeni distribu¢nich soustav majici vliv na
provoz ptenosové soustavy,

2. pozadavky na uvadéni do provozu novych zatizeni nebo vyfazovani z provozu
zatizeni distribucnich soustav majicich vliv na provoz ptenosoveé soustavy,

3. upfesnéné pozadavky na uvolilovani z provozu zafizeni a opétovné uvadéni do
provozu zafizeni distribu¢nich soustav majicich vliv na provoz pfenosové soustavy,
a to podle planu odstavek téchto zatizeni,
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4. udaje o pfedpokladaném provozu vyroben elektiiny pripojenych k distribu¢ni
soustave:

4.1. planovany diagram vykonu po hodinach na svorkéach vyrobniho zafizeni,
4.2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,
4.3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zatizeni,

4.4. ptedpokladané hodinové mnozstvi elektfiny vyrobené vyuzivanim jednotlivych
kategorii obnovitelnych zdroji energie,

4.5. nevyuzité provozuschopné vyrobni kapacity,
5. hodinové diagramy spotieby na vymezenych uzemich distribu¢nich soustav,

6. udaje o ptedpokladané mezinarodni spolupraci vydélenych ¢asti distribu¢ni
soustavy 110 kV,

7. potvrzeni nebo aktualizace poZadavku na zkousky a méfeni ovlivilujici provoz
pienosové soustavy,

¢) vyrobci elektiiny, jejichz vyrobny elektiiny jsou pfipojeny k pfenosové soustave,
a vyrobci elektiiny poskytujici podplirné sluzby:

1. planovany diagram vykonu po hodinach na svorkach vyrobniho zatizeni,
2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,
3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zarizent,

4. predpokladané hodinové mnozstvi elektiiny zobnovitelnych zdroji energie
uplatiiujicich povinny vykup elektiiny,

5. nevyuzité provozuschopné vyrobni kapacity,

6. upfesnéni schvaleného pozadavku na zkousky a méfeni majici vliv na provoz
ptenosové soustavy,

d) zakaznici, jejichZ odbérna elektricka zatizeni jsou pripojena k pienosové soustave,
informace o planovanych pracich na jejich odbérnych elektrickych zatizenich,

e) poskytovatelé podplrnych sluzeb planované rozlozeni obchodné sjednanych
podptrnych sluzeb na jednotliva vyrobni zatizeni nebo odbérné mista,

f) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o planovanych pracich,
kter¢ by mohly ovlivnit dostupnost technickych prostfedki nezbytnych pro fizeni
pienosové soustavy.

V. Denni piiprava provozu pirenosové soustavy

(1) Denni ptipravu provozu pienosové soustavy zpracovava provozovatel prenosové
soustavy do 16 hodin piedchézejiciho pracovniho dne. Denni piiprava provozu pienosové
soustavy se zpracovava vzdy pro kalendaini den a obsahuje:

a) provozni schéma zapojeni prenosové soustavy azatizeni onapéti 110 kV
regionélnich distribu¢nich soustav, plan udrzby avypinani zafizeni ptenosové
soustavy a zafizeni 110 kV regionalnich distribu¢nich soustav auvadéni novych
zafizeni do provozu a vytazovani zatizeni z provozu,

b) ptedpokladané hodinové diagramy zatizeni elektrizacni soustavy pro dany den,

¢) plan provozu a odstavek vyrobnich zatizeni,
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d) bilanci elektrického vykonu véetné mezinarodni spoluprace,
e) vypocet chodu elektrizacni soustavy z hlediska spolehlivosti,
) udaje o zajist€nych podplimych sluzbach pro hodiny daného dne,

g) mozné stavy nespliiujici podminky spolehlivosti provozu elektrizacni soustavy
a mezinarodniho propojeni

h) navrh opatfeni na odstranéni stavli nespliiujicich podminky spolehlivosti provozu
elektriza¢ni soustavy a mezinarodniho propojeni,

1) mozna omezeni pro obchod s elektfinou,

J) prehled praci, schvalenych zkouSek a méfeni v pfenosové soustaveé a vyrobnach
elekttiny ovliviiujicich provoz pienosové soustavy,

k) omezeni v pienosové soustavé majici vliv na provoz vyrobnich zatizeni.

(2) Pro denni ptipravu provozu v terminech stanovenych spole¢nou provozni instrukcei
provozovateli pfenosoveé soustavy predavaji:

a) provozovatelé prenosovych soustav, se kterymi existuje propojeni:
1. pozadavky na vypnuti mezistatnich vedeni a na prace v hrani¢nich rozvodnach,

2. informace o uvoliiovani zafizeni z provozu a zpétném uvadéni zafizeni do provozu
majici vliv na provoz pienosové soustavy,

3. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vyfazovani zafizeni
z provozu majici vliv na provoz pfenosove soustavy,

b) provozovatelé distribu¢nich soustav:
1. plan udrzby a obnovy zatizeni 110 kV distribu¢nich soustav,

2. pozadavky na uvadéni novych zatfizeni do provozu nebo vyfazovani zafizeni
distribu¢nich soustav z provozu majicich vliv na provoz ptfenosové soustavy,

3. upfesnéné pozadavky na uvoliiovani zafizeni z provozu a zpétného uvadéni do
provozu zatfizeni distribu¢nich soustav majicich vliv na provoz pienosové soustavy,
a to podle planu odstavek téchto zatizeni,

4. udaje o ptfedpokladaném provozu vyroben elekttiny ptipojenych k distribucni
soustave:

4.1. planovany diagram vykonu po hodinach na svorkéach vyrobniho zafizeni,
4.2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,
4.3. technicka omezeni provozu vyrobnich zafizeni,

4.4. predpokladané hodinové mnozstvi elektiiny vyrobené vyuZzitim jednotlivych
kategorii obnovitelnych zdroji energie,

4.5. nevyuzité provozuschopné vyrobni kapacity,

5. hodinové diagramy spotifeby elektfiny na vymezenych tzemich distribu¢nich
soustav,

6. udaje o pfedpoklddané mezinarodni spolupraci vydélenych ¢&asti distribuéni
soustavy 110 kV,
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7. potvrzeni nebo aktualizace pozadavku na zkouSky a méfeni majici vliv na provoz
pfenosové soustavy,

8. potvrzeni nebo aktualizace zapojeni siti 110 kV majici vliv na provoz pienosové
soustavy,

¢) vyrobci elektiiny, jejichz vyrobny elekttiny jsou pfipojeny k pfenosové soustave,
a vyrobci elektiiny poskytujici podpilirné sluzby:

1. planované nasazeni diagramu vykonu po hodinach na svorkach vyrobniho zafizeni,
2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,
3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zarizent,

4. predpokladané hodinové mnozstvi elektiiny zobnovitelnych zdroji energie
uplatiiujicich povinny vykup elektiiny,

5. nevyuzité provozuschopné vyrobni kapacity,

6. upfesnéni schvaleného pozadavku na zkouSky améifeni majici vliv na provoz
pienosové soustavy,

d) zakaznici, jejichZ odbérna elektricka zatizeni jsou pripojena k pienosové soustave,
informace o planovanych pracich na jejich odb&rnych elektrickych zatizenich

e) poskytovatelé podplirnych sluzeb planovany rozpis obchodné sjednanych
podptrnych sluzeb na jednotliva vyrobni zatizeni nebo odbéma mista,

f) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o planovanych pracich,

které by mohly ovlivnit dostupnost technickych prostfedkd nezbytnych pro tizeni
pienosové soustavy.
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Priloha ¢. 2 k vyhlasce ¢. 79/2010 Sb.

Postup pro uvolfiovani a uvadéni do provozu zarizeni elektriza¢ni soustavy a k ni
pripojenych elektrickych zarizeni

L. Uvoliiovani zatizeni elektriza¢ni soustavy z provozu a jejich uvadéni do provozu

(1) Pozadavek na uvolnéni zatizeni ana jeho rozsah se uplatiiuje u technického
dispecinku, ktery odpovida za evidenci povoleni pro zahdjeni pracovni ¢innosti na tomto
zatizeni (déale jen ,pfisluSny technicky dispecink™). Tento dispecink vydava povoleni
k uvolnéni zafizeni z provozu.

(2) Pozadavek na uvolnéni zatizeni z provozu se uplatiiuje v terminech piedepsanych
provoznimi instrukcemi ptisluSného technického dispecinku, stanovujicimi postup ptipravy
provozu prenosove soustavy nebo distribucni soustavy. Ve vyjimeénych ptipadech mize byt
povoleno uvolnéni zatizeni z provozu bez ptedchoziho zatazeni do pfipravy provozu v ramci
operativniho tizeni.

(3) Povoleni k ptipojeni vyrobny elektfiny do paralelniho provozu vydava prislusny
technicky dispecink. V pfipadg€, Ze neni povoleni vydano, nelze vyrobnu ptipojit.

(4) Postup pti uvadéni do provozu novych nebo rekonstruovanych zafizeni schvaluje
ptislusny technicky dispecink po:

a) uspésném zakonceni viech predepsanych a odsouhlasenych provoznich zkousek,

b) ptevzeti zatizeni provozovatelem tohoto zafizeni,

¢) predani technickych udaji, schémat, mistnich provoznich a bezpecnostnich

predpisii” a dalsich podkladii o zafizeni nutnych k prevzeti zatizeni do dispederského

fizeni ptislusnému technickému dispecinku,

d) schvaleni provoznich instrukci pro dané zafizeni pfisluSnym technickym

dispecinkem,

e) zajisténi telefonniho spojeni, méfeni, ovladani a signalizace.

II. Manipulace s prvky zafizeni pri uvoliiovani zarizeni elektriza¢ni soustavy z provozu
a jeho uvadéni do provozu

(1) Za manipulaci s prvky zafizeni pfi uvoliiovani zatizeni elektrizacni soustavy
z provozu a jeho uvadéni do provozu (dale jen ,,manipulace™) se povazuji Cinnosti, jimiZ se
méni okamzity stav zapojeni zafizeni prostfednictvim vypinacl, odpinacl, odpojovacu
a uzemiiovaci s vyjimkou ukonti vyvolanych plisobenim sitovych automatik. Za manipulaci
se povazuje i regulace napéti, vypnuti a zapnuti automatik opétného zapnuti a automatickych
zéaskoku.

(2) Piislusny technicky dispeCink pifi uvoliiovani zafizeni z provozu auvadéni do
provozu

a) fidi manipulace na zatizeni a provadi jejich evidenci,

b) vydava a eviduje pokyny k zajiSténi vypnutého stavu.

(3) Manipulace je provadéna:

a) dispecerem prostiednictvim systému dispecerského fizeni,
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b) obsluhou zafizeni' na zakladg dispecerského pokynu, ato neprodlens a v souladu
s provoznimi instrukcemi a mistnimi provoznimi a bezpecnostnimi pfedpisyl).

(4) Dispecersky pokyn k manipulaci je povazovan za splnény

a) jestlize osoba, ktera dispeCersky pokyn obdrzela, informuje o provedeni
manipulace, nebo

b) po pfijeti informace o provedeni pokynu pfenesené pomoci automatizovaného
systému dispecerského tizeni.

II1. Evidence povoleni pro pracovni ¢innosti na zaFizeni Fizeném prislu$nym technickym
dispecinkem

(1) Povoleni pro pracovni ¢innosti vydava a eviduje prislusny technicky dispecink.

(2) Ukonceni pracovni ¢innosti na zaiizeni musi byt neprodlené ohlaseno ptislusSnému
technickému dispecinku.

IV. Spoluprice technickych dispe¢inki pFi uvolilovani zafFizeni elektrizaéni soustavy
z provozu a jeho uvadéni do provozu pro prace vyzadujici vzijemnou sou¢innost

(1) V ptipad¢, Ze zafizeni, pro které ma byt vydano povoleni pro pracovni ¢innost, se
nachazi mezi prvky, které jsou v dispecerském ftizeni riznych technickych dispecink, zajisti
provedeni manipulaci technicky dispecink, v jehoz dispecerském fizeni jsou vypinaci prvky,
a to na zaklad€¢ pozadavku technického dispecinku, v jehoz dispecerském fizeni je zafizeni,
pro které ma byt vydano povoleni pro pracovni ¢innost.

(2) Technicky dispecink, ktery zajistil provedeni manipulaci s prvky ve svém
dispecerském fizeni, pfeda informaci o provedeni manipulaci technickému dispecinku, ktery
o jejich provedeni pozéadal. O provedenych manipulacich oba technické dispeCinky ucini
zaznam s tim, Ze tyto manipulace byly provedeny pro uvolnéni zatizeni elektrizaéni soustavy
pro préace.

(3) Technicky dispecink, ktery zajistil provedeni poZadovanych manipulaci, nesmi
manipulovat s témito prvky od okamziku pfedani informace o provedeni téchto manipulaci
technickému dispecinku, jez o provedeni manipulaci pozadal.

(4) Povoleni pro pracovni ¢innost vydava technicky dispecink, v jehoz dispecerském
fizeni je zatizeni uvolnéné pro prace.

(5) Technicky dispecink, ktery vydal povoleni pro pracovni Cinnost, informuje
o ukonceni pracovni ¢innosti na zatizeni technicky dispecink, ktery na jeho zadost zajistil
provedeni manipulaci. O ukonceni pracovni Cinnosti na zafizeni provedou zaznam oba
technické dispecinky. Zaroveni technicky dispecink, ktery vydal povoleni pro pracovni
¢innost, informuje spolupracujici technicky dispe€ink o piipadnych zménach technickych
parametru zatizeni, na kterém byla provadéna pracovni ¢innost.

(6) Pokud se oba spolupracujici technické dispecinky nedohodnou jinak, jsou
manipulace pro uvedeni zatizeni elektrizacni soustavy do plivodniho zapojeni provedeny
technickym dispe¢inkem, ktery ma vypinaci prvky v dispecerském ftizeni, ato na zakladé
pozadavku technického dispecinku, v jehoz dispecerském fizeni je zafizeni, pro které¢ bylo
vydano povoleni pro pracovni ¢innost.

LCSN EN 50 110-1
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(7) Stejné pravidla spoluprace plati 1 v ptipad€, Ze zafizeni, pro které ma byt vydano
povoleni pro pracovni ¢innost, se nachazi mezi prvky, které jsou v dispeCerském fizeni vice
nez dvou technickych dispe€inkl. Provedeni manipulaci zajisti technické dispecinky v jejichz
dispecerském ftizeni jsou vypinaci prvky, a to na zaklad€¢ pozadavku technického dispecinku,
v jehoz dispecerském fizeni je zafizeni, pro které ma byt vydano povoleni pro pracovni
¢innost.

(8) Postup spoluprace technickych dispecinki pii uvoliiovani zatizeni pro prace

vyzadujici vzajemnou soucinnost miize byt podle mistnich podminek upraven pouze vydanim
spole¢né provozni instrukce.
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Priloha ¢. 3 k vyhldsce ¢. 79/2010 Sb.

Postup pro odstraiiovani poruchovych stavi v provozu pienosové soustavy
a distribuc¢nich soustav

(1) Odstratiovani poruchovych stavii v pfenosové nebo distribu¢ni soustavé fidi
ptislusny technicky dispecink.

(2) Technicky dispecink k tomu ucelu od ucastnikil trhu s elekttinou zjist'uje:
a) misto, ¢as a pricinu poruchového stavu,

b) které Casti elektrizaCni soustavy jsou bez napéti,

¢) ktera zafizeni jsou pietizena,

d) ktera zatizeni jsou poSkozena,

) rozsah oddé€lenych Casti elektrizaéni soustavy,

f) hodnoty kmitoctu a napéti v oddé€lenych Castech elektrizacni soustavy,

g) preruseni dodavky elekttiny zakaznikim,

h) provozni stav a vykonové moZznosti elektraren véetné zajisSténi vlastni spotieby,
1) vliv poruchy v tizené soustav€ na propojené soustavy,

j) dalsi okolnosti, které maji souvislost s poruchovym stavem.

(3) Pii neplanovaném pieruSeni dodavky elektfiny nebo pii dodavce elekttiny
nespliiujici standardy kvality dodavky elektfiny oznamuji dotleni U€astnici trhu s elektiinou
provozujici zafizeni s napétim nad 1 kV ptisluSnému technickému dispecinku

a) vypnuti kteréhokoliv z vypinacli vedeni, transformatorii aspinaci ptipojnic
pusobenim ochran,

b) zlstalo-li na vypnutém zatizeni zpétné napéti,

¢) hodnoty kmitoc¢tu a napéti pti vyraznych odchylkach od normélniho stavu,
d) proudové pietiZzeni zatizeni,

€) pusobeni automatik opétného zapinani, pisobeni automatického zaskoku,
f) vznik zemniho spojent,

g) vSechny ostatni provozni okolnosti, napiiklad namrazy, bouie, povodné, zaplavy,
nesymetrické zatizeni, pozorovany zkrat, ostrovni provoz.

(4) Pfi ztraté spojeni s technickym dispe€inkem postupuje ucastnik trhu s elekttinou
provozujici zafizeni snapétim nad 1 kV podle mistnich provoznich a bezpecnostnich
predpisi” nebo podle provozni instrukce technického dispedinku.

(5) Pti ztraté napéti v soustavach 400 kV, 220 kV all0 kV jsou vypinany
transformatory ptipojené k t€émto napétovym soustavam bez pokynu piislusného technického
dispeCinku, neni-li stanoveno pfisluSnym technickym dispeCinkem jinak. Pokyn
k op€tovnému zapnuti transformatora vydava piislusny technicky dispecink.

(6) Nepftipousti se spinani oddélenych Ccasti elektrizacni soustavy bez povoleni
piislusného technického dispecinku.
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(7) Neptipousti se zpétné zapnuti automaticky vypnutého vedeni umisténého na
spolecnych stozarech v piipade, kdy je na jednom znich vyddno povoleni pro pracovni
¢innost pfisluSnym technickym dispe€inkem, bez ovéteni moznosti jeho zapnuti.

(8) Neptipousti se zpétné zapnuti automaticky vypnutého vedeni, na kterém je vydano
povoleni pro pracovni ¢innost prisluSnym technickym dispe¢inkem pro prace pod napétim
nebo v blizkosti ¢asti pod napétim, bez oveieni mozZnosti jeho zapnuti.

(9) Pti odstratiovani poruchového stavu je obnovovano napéti piimym nebo postupné
opakovanym zapnutim dil¢i nebo celé postiZzené Casti elektrizacni soustavy.

(10) Nepftipousti se zpétné ptipojeni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad
100 kW odstavené v disledku poruchového stavu bez povoleni prislusného technického
dispecinku, k jehoZ soustavé je vyrobna pfipojena.

(11) Pfi poruchovych stavech, kdy doSlo k vyboceni kmito¢tu mimo rozmezi hodnot
49,8 az 50,2 Hz, se nepiipousti provadét zmény vykonu obsluhou vyrobny elekttiny bez
povoleni ptislusného technického dispecinku.

(12) Pfi odstrafiovani poruchovych stavil na zatizeni, na kterém jsou provadény prace
pod napétim, se postupuje v souladu s provozni instrukci vydanou piislusSnym technickym
dispecinkem.

(13) Pii odstratiovani rozsahlych poruchovych stavii v pfenosové soustavé nebo
v distribu¢nich soustavach se postupuje v souladu s ptislusnymi havarijnimi plany.

(14) Doslo-li v elektriza¢ni soustavé k odpojeni zafizeni plisobenim frekvencnich relé,
je opétné pripojeni tohoto zatizeni mozné pouze se souhlasem piislusného technického
dispecinku.
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Priloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 79/2010 Sb.

Podrobnosti zpracovani pripravy provozu distribu¢ni soustavy véetné predavanych
adaju
L. Pfredpokladany rozvoj distribu¢ni soustavy

(1) Predpokladany rozvoj distribu¢ni soustavy se zpracovava kazdé 3 roky a obsahuje:

a) indikaci moznych stavi, kdy nejsou splnény podminky spolehlivosti provozu
elektrizacni soustavy,

b) posouzeni rezervovaného vykonu v transformacnich stanicich mezi ptenosovou
a distribucni soustavou vzhledem k predpokladanému vyvoji zatiZeni,

¢) posouzeni rezervovaného vykonu v transformacnich stanicich 110/22 kV
a 110/35 kV vzhledem k pfedpokladanému vyvoji zatiZzeni,

d) indikaci stavii s moZznym omezenim kvality dodavané elektrické energie (napéti,
velikost zkratovych vykont),

¢) ofekavanou troven zkratovych pomérii v distribu¢ni soustave,
f) planované rozvojové zaméry vCetn€ harmonogramu jejich realizace.

(2) Pro zpracovani piedpokladaného rozvoje distribu¢ni soustavy provozovateli
distribu¢ni soustavy kazdoro¢né nejpozdéji do 31. kvétna predavaji:

a) provozovatel pfenosové soustavy

1. vysledky zimnich mé&feni, tj. celostatni zimni méfeni zatiZeni provedené treti sttedu
mésice ledna v prifezech 3:00, 11:00, 13:00 a 17:00 hod.,

2. ptedpoklad spotieby elektrické energie a maximalniho zatiZeni v pfedavacich
mistech mezi pfenosovou a distribu¢ni soustavou v jednotlivych letech pro obdobi
nasledujicich 10 let,

3. data potiebna pro sitové vypocty ustalenych chodi siti a zkratovych pomérd,

b) vyrobci elektfiny informace o planované vystavbé, odstaveni nebo zménach
parametri vyroben elektfiny piipojenych k distribucni soustave,

c¢) zékaznici, jejichz odbéma elektricka zatizeni jsou ptipojena k distribucni soustave,
informace o planovaném piipojeni, odpojeni nebo zménach parametra té€chto zatizeni
majici vliv na provoz distribucni soustavy,

d) provozovatelé lokalnich distribu¢nich soustav

1. vysledky zimnich métent,

2. predpoklad spotieby elektrické energie a maximalniho zatiZeni v pfedéavacich
mistech mezi lokélni distribu¢ni soustavou aregiondlni distribu¢ni soustavou
v jednotlivych letech pro obdobi nasledujicich 10 let,

3. data potiebna pro sitové vypocty ustalenych chodi siti a zkratovych pomérd,

4. informace o planovaném pfipojeni novych vyroben elektiiny, zatizeni zakaznikd,
elektrickych vedeni a dalSich energetickych zafizeni majici vliv na provoz distribucni
soustavy.
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I1. Roéni priprava provozu distribu¢ni soustavy

(1) Ro¢ni ptipravu provozu distribuéni soustavy zpracovava provozovatel distribucni
soustavy do 30. listopadu pro nasledujici kalendaini rok. Ro¢ni ptiprava provozu distribu¢ni
soustavy obsahuje:

a) zakladni schéma zapojeni distribu¢ni soustavy, plan udrzby a vypinani zafizeni
distribu¢ni soustavy, pienosové soustavy a sousednich distribu¢nich soustav majici
vliv na provoz distribu¢ni soustavy, pro niz je ro¢ni pfiprava provozu zpracovavana,
a uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vytazovani zatizeni z provozu,

b) ocekavanou vysi rocni spotieby elekttiny v distribucni soustave,
¢) predpokladané minimum a maximum zatiZzeni distribu¢ni soustavy pro dany rok,
d) plan odstavek vyrobnich zatizent,

e) bilanci elektrického vykonu vcéetn€¢ mezinarodni spoluprace a spoluprace
s provozovateli sousednich distribu¢nich soustav,

) vypocet chodu distribucni soustavy z hlediska spolehlivosti,

g) potiebny objem sluzeb pro fizeni napéti ajalovych vykonl slouZicich
k zabezpeceni spolehlivosti provozu distribu¢ni soustavy,

h) mozné stavy nespliiujici podminky spolehlivosti provozu distribu¢ni soustavy
a mezindrodniho propojeni,

1) navrh opatfeni na odstranéni stavii nespliiujicich podminky spolehlivosti provozu
distribu¢ni soustavy,

J) vypoclty chodu siti, ptipadné kontrolu statick€é a dynamické stability, vypocet
zkratovych pomeérii pro dany rok, kontrolu kapacity transformace z pfenosové
soustavy a moznosti dodavek vykonu ze sousednich distribu¢nich soustav,

k) omezeni v distribu¢ni soustav€é majici vliv na provoz vyrobnich zatfizeni vyrobcu
elekttiny.

Uptesnéni ro¢ni ptipravy provozu provede provozovatel distribu¢ni soustavy do 31. ledna
béZzného roku pii respektovani ro¢ni piipravy provozu provozovatele pirenosové soustavy
a ro¢nich pfiprav provozu ostatnich distribu¢nich soustav.

(2) Pro ro¢ni ptipravu provozu distribu¢ni soustavy v terminech stanovenych provozni
instrukci provozovateli distribucni soustavy predavaji:

a) provozovatel pfenosové soustavy:

1. informace o uvolilovani zafizeni z provozu a zp&tném uvadéni zafizeni do provozu
majici vliv na provoz distribu¢ni soustavy,

2. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vytfazovani zafizeni
z provozu majici vliv na provoz distribu¢ni soustavy,

3. zkratové prispévky ze sité prenosoveé soustavy do sité distribucni soustavy, pro niz
je ro¢ni piiprava provozu zpracovavana,

b) provozovatelé sousednich distribu¢nich soustav:

1. plan udrzby aobnovy zafizeni distribu¢nich soustav majici vliv na distribu¢ni
soustavu, pro niZ je ro¢ni priprava provozu zpracovavana,
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2. pozadavky na uvadéni novych zatizeni distribuCnich soustav do provozu nebo
vytazovani zatizeni distribu¢nich soustav zprovozu majici vliv na distribucni
soustavu, pro niz je ro¢ni ptiprava provozu zpracovavana,

3. zkratové piispévky ze sité distribucnich soustav do sit€ distribu¢ni soustavy, pro niz
je roni piiprava provozu zpracovavana,

4. udaje o predpokladané vyrob¢ amaxima aminima spotieby elektfiny na
vymezenych uzemich lokalnich distribu¢nich soustav v&etné lokalni spotieby vyrobct
elekttiny,

5. udaje o ptedpokladané mezinarodni spolupraci vydélenych ¢&asti distribuéni
soustavy o napéti 110 kV,

¢) vyrobci elektiiny, jejichz vyrobny elektiiny jsou pfipojeny k distribucni soustave:

1. dosazitelny a pohotovy vykon vyroben elektfiny, nasazeny vykon uvodnich
elektraren a vyroben elektiiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,

3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zarizen,

4. ptedpokladany objem sluZeb pro fizeni napéti ajalovych vykont slouZicich
k zabezpeceni spolehlivosti provozu distribu¢ni soustavy,

d) zékaznici, jejichz odbérné elektrické zatizeni je ptipojeno k distribu¢ni soustave
o napéti nad 1 kV, informace o planovanych pracich na jejich odbérnych elektrickych
zatizenich,

e) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o planovanych pracich

majicich vliv na dostupnost technickych prostiedkii nezbytnych pro tizeni distribu¢ni
soustavy,

f) obchodnici s elektiinou technické udaje uvedené ve smlouvach, jejichz predmétem
je dodavka elektriny, vykonovou naplii regulacnich stuprnii, v pfipadé¢ dodavek
elekttiny do vydélenych oblasti na urovni napéti 110 kV dalsi udaje.

II1. M¢ésic¢ni priprava provozu distribuéni soustavy

(1) Meési¢ni ptipravu provozu distribuéni soustavy zpracovava provozovatel
distribu¢ni soustavy do tutery posledniho celého tydne ptedchazejiciho mésice. Mésicni
ptiprava provozu distribu¢ni soustavy se zpracovava vzdy pro kalendaini mésic a obsahuje:

a) plan udrzby avypinani zafizeni distribu¢ni soustavy, prenosové soustavy

a sousednich distribu¢nich soustav majici vliv na distribu¢ni soustavy, pro niz je

mésicni piiprava provozu zpracovavana, a uvadéni novych zatizeni do provozu nebo

vyfazovani zafizeni z provozu,

b) ptedpokladané hodinové diagramy zatizeni distribucni soustavy pro dany mésic,

¢) plan odstavek vyrobnich zatizeni,

d) bilanci elektrického vykonu vcletné mezinarodni spoluprace a spoluprace se
sousednimi distribu¢nimi soustavami,

e) vypocet chodu distribu¢ni soustavy z hlediska spolehlivosti,

f) mozné stavy nespliiyjici podminky spolehlivosti provozu distribu¢ni soustavy
a mezinarodniho propojent,
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g) navrh opatieni na odstranéni stavii nespliiujicich podminky spolehlivosti provozu
distribu¢ni soustavy,

h) prehled praci, schvalenych zkouSek a méfeni v distribu¢ni soustavé, vyrobnach
elekttiny alokalnich distribu¢nich soustavach majici vliv na provoz distribucni
soustavy,

1) mozna omezeni pro obchod s elekttinou,
j) omezeni v distribu¢ni soustavé majici vliv na provoz vyroben elektiiny.

(2) Pro mési¢éni piipravu provozu distribucni soustavy v terminech stanovenych
provozni instrukci provozovateli distribu¢ni soustavy predavaji:

a) provozovatel pfenosové soustavy:

1. informace o uvolilovani zatizeni z provozu a zpétném uvadéni do provozu majici
vliv na provoz distribu¢ni soustavy,

2. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vytazovani zafizeni
z provozu majici vliv na provoz distribucni soustavy,

3. zkratové prispévky ze sité prenosoveé soustavy do sité distribucni soustavy, pro niz
je mé&sicni program zpracovavan, pokud dochdzi ke zménam vici roCni piipraveé
provozu,

b) provozovatelé sousednich distribu¢nich soustav:

1. plan udrzby aobnovy zafizeni distribu¢nich soustav majici vliv na distribu¢ni
soustavu, pro niZ je me&sicni ptiprava provozu zpracovavana,

2. pozadavky na uvadéni novych zafizeni distribuCnich soustav do provozu nebo
vytazovani zafizeni distribu¢nich soustav zprovozu majici vliv na distribucni
soustavu, pro niz je mési¢ni ptiprava provozu zpracovavana,

3. upifesnéné pozadavky na uvoliiovani zafizeni distribu¢nich soustav z provozu
a zpétné uvadéni do provozu majici vliv na distribu¢ni soustavu, pro niz je mési¢ni
piiprava provozu zpracovavana, a to podle planu odstavek téchto zatizeni,

4. pozadavek na vypnuti vedeni propojujici sousedni distribu¢ni soustavy a na prace
v hrani¢nich rozvodnach,

5. upfesnéné udaje o predpokladané vyrobé elekttiny a hodinové diagramy spotieby
elektfiny na vymezenych tzemich lokalnich distribu¢nich soustav nachazejicich se na
vymezeném uzemi distribuni soustavy ptipojené k pienosové soustavé, pro niz je
mésicni piiprava provozu zpracovavana, véetné lokalni spotieby vyrobcu elektiiny,

6. udaje o predpokladané mezinarodni spolupraci véetné vyd€lenych ¢asti distribucni
soustavy o napéti 110 kV,

7. pozadavky na schvaleni zkouSek a méfeni majici vliv na provoz distribu¢ni
soustavy, pro niZ je me&sicni piiprava provozu zpracovavana,

8. pozadavky na dodate¢ny nakup rezervované kapacity distribuce elektiiny,
c¢) vyrobci elekttiny, jejichz vyrobny elekttiny jsou ptipojeny k distribu¢ni soustave:

1. dosazitelny apohotovy vykon vyroben, nasazeny vykon u vodnich elektraren
a vyroben elektfiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

2. plan odstavek vyrobnich zafizeni,
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3. technick4 omezeni provozu vyrobnich zarizen,

4. pozadavky na schvdleni zkousek améfeni majici vliv na provoz distribucni
soustavy,

5. informace o uvadéni novych vyrobnich zafizeni do provozu, vyfazovani vyrobnich
zafizeni z provozu a zménach parametrii vyrobnich zatizeni,

d) zékaznici, jejichz odbérné elektrické zatizeni je ptipojeno k distribu¢ni soustave
o napétinad 1 kV:

1. informace o planovanych pracich na jejich odb&rmych elektrickych zafizenich,
2. pozadavky na dodatecny nakup rezervované kapacity distribuce elekttiny,

e) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o planovanych pracich
majicich vliv na dostupnost technickych prostifedkii nezbytnych pro tizeni distribu¢ni
soustavy,

f) obchodnici s elektrinou:

1. upfesnéné technické udaje o dodavce elektiiny v piipadé¢ dodavek elekttiny do
vyd¢€lenych oblasti na Grovni napéti 110 kV,

2. pozadavky na dodatecny nakup rezervované kapacity distribuce elektiiny.
IV. Tydenni piiprava provozu distribu¢ni soustavy

(1) Tydenni piipravu provozu distribu¢ni soustavy zpracovdva provozovatel
distribu¢ni soustavy do ¢tvrtka predchazejiciho tydne. Tydenni piiprava provozu distribu¢ni
soustavy se zpracovava vzdy pro sedm po sobé nasledujicich dnii od soboty do patku
a obsahuje:

a) ovéfene, doplnéné a uptesnéné hodnoty zpracované v mésicni ptipraveé provozu,

b) plan adrzby avypinani zafizeni distribu¢ni soustavy, pienosové soustavy
a sousednich distribu¢nich soustav majici vliv na distribu¢ni soustavu, pro nizZ je
tydenni piiprava provozu zpracovavana, a uvadéni novych zafizeni do provozu nebo
vyfazovani zafizeni z provozu,

c) ptedpokladané hodinové diagramy zatiZeni distribu¢ni soustavy,
d) plan odstavek vyrobnich zafizeni,

e) bilanci elektrického vykonu vcetné mezindrodni spoluprace a spoluprace se
sousednimi distribu¢nimi soustavami,

) vypocet chodu distribucni soustavy z hlediska spolehlivosti,

g) mozné stavy nespliiujici podminky spolehlivosti provozu distribu¢ni soustavy
a mezindrodniho propojeni,

h) navrh opatfeni na odstranéni stavli nespliiujicich podminky spolehlivosti provozu
distribu¢ni soustavy,

1) mozna omezeni pro obchod s elekttinou,

j) ptehled praci, schvalenych zkouSek a méfeni v distribuéni soustavé, vyrobniach
elektfiny a lokalnich distribu¢nich soustavach majicich vliv na provoz distribu¢ni
soustavy,

k) omezeni v distribu¢ni soustavé majici vliv na provoz vyroben elektiiny.
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(2) Pro tydenni pfipravu provozu distribuc¢ni soustavy v terminech stanovenych
provozni instrukei provozovateli distribu¢ni soustavy predavaji:

a) provozovatel pfenosové soustavy:

1. informace o uvoliiovani zafizeni z provozu a zpétném uvadéni zatizeni do provozu
majici vliv na provoz distribu¢ni soustavy,

2. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vytfazovani zafizeni
z provozu majici vliv na provoz distribucni soustavy,

b) provozovatelé sousednich distribuénich soustav:

1. plan udrzby aobnovy zafizeni distribu¢nich soustav majici vliv na distribu¢ni
soustavu, pro niZ je tydenni pfiprava provozu zpracovavana,

2. pozadavky na uvadéni novych zatizeni distribuCnich soustav do provozu nebo
vytazovani zatizeni distribu¢nich soustav zprovozu majici vliv na distribucni
soustavu, pro niz je tydenni piiprava provozu zpracovavana,

3. upfesnéné pozadavky na uvoliiovani zatizeni distribucnich soustav z provozu
a zpétném uvadéni do provozu majici vliv na distribu¢ni soustavu, pro niz je tydenni
piiprava provozu zpracovavana, a to podle planu odstavek téchto zatizeni,

4. pozadavek na vypnuti vedeni propojujici sousedni distribu¢ni soustavy a na prace
v hrani¢nich rozvodnach,

5. uptesnéné udaje o predpokladané vyrobé elektiiny a hodinové diagramy spotieby
elektfiny na vymezenych uzemich lokalnich distribu¢nich soustav nachazejicich se na
vymezeném uzemi distribuéni soustavy ptipojené k pienosové soustav€, pro niz je
tydenni pfiprava provozu zpracovavana, vcetn¢ lokalni spotteby elekttiny vyrobci
elektiiny,

6. udaje o pfedpokladané mezinarodni spolupraci vydélenych ¢&asti distribuéni
soustavy o napéti 110 kV,

7. potvrzeni nebo aktualizaci poZzadavku na zkouSky a méfeni majicich vliv na provoz
distribu¢ni soustavy, pro niz je tydenni piiprava provozu zpracovavana,

c¢) vyrobci elekttiny, jejichz vyrobny elekttiny jsou ptipojeny k distribucni soustave:

1. dosazitelny apohotovy vykon vyroben, nasazeny vykon uvodnich elektraren
a vyroben elektfiny vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

2. planované nasazeni diagramu vykonu po hodinach na svorkéch jednotlivych
vyrobnich zatizeni, sumarni diagramy vykonu po hodinach na svorkach jednotlivych
vyrobnich zatizeni,

3. plan odstavek vyrobnich zatizeni,

4. technick4 omezeni provozu vyrobnich zarizen,

5. nevyuzité provozuschopné vyrobni kapacity,

6. predpokladané hodinové mnozstvi elektfiny z obnovitelnych zdrojii energie
uplatiiujicich povinny vykup elektiiny,

7. potvrzeni nebo aktualizace pozadavku na zkousky a méfeni majici vliv na provoz
distribu¢ni soustavy,
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d) zakaznici, jejichz odbérné elektrické zarizeni je piipojeno k distribu¢ni soustave
o napéti nad 1 kV, informace o planovanych pracich na jejich odbérnych elektrickych
zafizenich,

e) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o planovanych pracich
majicich vliv na dostupnost technickych prostfedkli nezbytnych pro fizeni distribu¢ni
soustavy,

) obchodnici s elekttinou upfesnéné tdaje o dodavcee elektiiny do vydélenych oblasti
na trovni napéti 110 kV.

V. Denni pFiprava provozu distribuéni soustavy

(1) Denni ptipravu provozu distribu¢ni soustavy zpracovava provozovatel distribucni
soustavy do 14 hodin piedchéazejiciho pracovniho dne. Denni pfiprava provozu distribu¢ni
soustavy se zpracovava vzdy pro kalendaini den a obsahuje:

a) ovéfené, doplnéné a upifesnéné hodnoty zpracované v tydenni ptipravé provozu
distribu¢ni soustavy,

b) aktualizaci planu udrzby a vypinani zafizeni distribucni soustavy, pienosové
soustavy a sousednich distribu¢nich soustav majici vliv na distribu¢ni soustavu, pro
niz je denni pfiprava provozu zpracovavana, a uvadéni novych zafizeni do provozu
nebo vytazovani zafizeni z provozu,

c) predpokladané hodinové diagramy zatiZeni distribu¢ni soustavy pro dany den,
d) aktualizaci planu provozu a odstavek vyrobnich zatizeni,

e) aktualizaci bilance elektrického vykonu vcetn€é mezinarodni spoluprace
a spoluprace se sousednimi distribu¢nimi soustavami,

) vypocet chodu distribucni soustavy z hlediska spolehlivosti,

g) mozné stavy nesplitujici podminky spolehlivosti provozu distribu¢ni soustavy
a mezinarodniho propojent,

h) navrh opatieni na odstranéni stavil, nespliujicich podminky spolehlivosti provozu
distribu¢ni soustavy,

1) moZna omezeni pro obchod s elekttinou,

j) ptehled praci, schvalenych zkouSek a méfeni v distribuéni soustavé, vyrobnich
elektfiny alokalnich distribu¢nich soustavach majicich vliv na provoz distribu¢ni
soustavy,

k) omezeni v distribu¢ni soustaveé majici vliv na provoz vyroben elektiiny.

(2) Pro denni piipravu provozu distribu¢ni soustavy v terminech stanovenych provozni
instrukci provozovateli distribuéni soustavy predavaji:

a) provozovatel pfenosové soustavy:

1. informace o uvolilovani zafizeni z provozu a zpétném uvadéni zatizeni do provozu
majici vliv na provoz distribucni soustavy,

2. informace o uvadéni novych zafizeni do provozu nebo vytazovani zafizeni
z provozu majici vliv na provoz distribu¢ni soustavy,

b) provozovatelé sousednich distribu¢nich soustav:
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1. aktualizaci planu udrZzby a obnovy zatizeni distribuCnich soustav majici vliv na
distribu¢ni soustavu, pro niZ je denni piiprava provozu zpracovavana,

2. aktualizaci pozadavkl na uvadéni novych zatfizeni distribu¢nich soustav do provozu
nebo vyfazovani zatizeni distribuénich soustav z provozu majici vliv na distribucni
soustavu, pro niZ je denni ptiprava provozu zpracovavana,

3. upfesnéné pozadavky na uvoliiovani zatfizeni distribu¢nich soustav z provozu
a zpétné uvadéni do provozu majici vliv na distribu¢ni soustavu, pro niZ je denni
ptiprava provozu zpracovavéna, a to podle planu odstavek téchto zatizeni,

4. aktualizaci pozadavkid na vypnuti vedeni propojujici sousedni distribucni soustavy
a na prace v hrani¢nich rozvodnach,

5. uptesnéné udaje o predpokladané vyrobé elektiiny a hodinové diagramy spotieby
elektfiny na vymezenych uzemich lokalnich distribu¢nich soustav nachazejicich se na
vymezeném uzemi distribu¢ni soustavy piipojené k prenosové soustaveé, pro niz je
denni ptiprava provozu zpracovavana, véetn€ lokalni spotieby vyrobct elektiiny,

6. aktualizaci udaji o predpokladané mezinarodni spolupraci véetné vydélenych casti
distribu¢ni soustavy o napéti 110 kV,

7. aktualizaci pozadavki na schvaleni zkouSek améfeni ovliviiujicich provoz
distribu¢ni soustavy, pro niZ je denni piiprava provozu zpracovavana,

c¢) vyrobci elekttiny, jejichz vyrobny elekttiny jsou ptipojeny k distribucni soustave:

1. aktualizaci pfedpokladaného dosazitelného nebo pohotového vykonu vyroben
elektfiny, aktualizaci nasazen¢ho vykonu u vodnich elektraren a vyroben elektiiny
vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie,

2. plan odstavek vyrobnich zatizeni,

3. technicka omezeni provozu vyrobnich zatizeni,

4. nevyuzité provozuschopné vyrobni kapacity,

5. planované diagramy vykonu po hodinach na svorkach jednotlivych vyrobnich
zatizeni,

6. pitedpoklddané hodinového mmnozstvi elektfiny zobnovitelnych zdroji energie
uplatriujicich povinny vykup elektfiny,

7. aktualizaci pozadavkl schvéalenych zkouSek a métfeni majicich vliv na provoz
distribu¢ni soustavy,

d) zékaznici, jejichz odbérné elektrické zatizeni je ptipojeno k distribu¢ni soustave
onapéti nad 1 kV, informace ozménach planovanych praci na jejich odbérnych
elektrickych zatizenich,

e) poskytovatelé sluzeb elektronickych komunikaci informace o planovanych pracich

majicich vliv na dostupnost technickych prostifedkii nezbytnych pro tizeni distribu¢ni
soustavy,

f) obchodnici s elektfinou aktualizaci technickych udaji o dodavee elekttiny do
vydélenych oblasti na Girovni napéti 110 kV.



