
Semestrální práce světelné části předmětu A1M5EST Elektrické světlo a teplo a A5M15ES1 Elektrické světlo 1

Osvětlení vnitřního prostoru

Zadání semestrální práce:

Navrhněte pomocí výpočetního programu (Dialux) 
osvětlovací soustavu místnosti,  ve které je požadována 
udržovaná osvětlenost Em . Místnost má rozměry a ,b , h  
podle  obrázku  Obr.1.  Předpokládejte  střední  hodnotu 
činitele  odrazu  stropu  1 ,  stěn  2  a  podlahy  3  a 
světelný zdroj typu Osram Dulux EL (kompaktní zářivka) 
o příkonu 24 W, Φz=1500 lm ve svítidle typu Lucis Polaris 
ZT211.300  EVG  (v  učebně  E1-109  ve  složce 
\\L109-u\svetlo)

Ve výsledcích projektu uveďte:
1) udržovací činitel z >0,6 dle ČSN EN 12464
2) počet a rozmístění svítidel,
3) udržovanou osvětlenost v rovině hontrolních 

bodů h3 = 75 cm
4) graficky znázorněné rozložení osvětlenosti v 

rovině kontrolních bodů
5) přímou a nepřímou složku osvětlenosti,
6) rovnoměrnost U0 = Emin / Em > 0,7
7) hodnotu  činitele  UGR  ve  zvoleném 

kontrolním  bodu  /  ploše  (posuďte  dle 
ČSN EN 12464)
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Obr.1: Zadaná místnost


