1 Zadani - porucha charakteru mistni nesymetrie - jednofazovy zkrat

Vypocditejte jednofazovy zkrat a velikosti napéti na svorkach generatoru.

1.1 Schéma
SOUSTAVA
%— 400 kV
V
—1— 400 kV
T é“g
24 kV
G
1.2 Hodnoty:
Sit
Skmax 13856.4 | MVA
Skmin 13163.58 | MVA
Ikmax 20 kA
Ikmin 19 kA
Un 400 kv
C 1.1
R(1)/X(1) 0.1
R(0)/X(0) 0.1
2(0)/2(1) 1
Vedeni
| 3 km
rvl 0.02043 Q/km
xvl 0.2792 Q/km
rvO 0.12257 Q/km
xv0 0.65032 Q/km




Transformator

Generator

2 Postup vypoctu

ul 420 kv
u2 24 kv
Urr(1) 0.19046 %
ukl 16 %
Urr(0) 0.19046 %
uko 16 %
Sn 1050 MVA
Zapojeni Ynd1l
earthing 24 Q
Ung 24 kv
Sng 1000 MVA
cos fi 0.85 -
xd" 25.3 %
xd’ 31.1 %
xd 255 %
x(2) 29.5 %
x(0) 15.5 %
rg 0.00728 %

Postup vypoctu uveden v notebooku v software Mathematica.

2.1 Vypocet zkratu

Nahradni schémata pro jednotlivé slozky

sousledna sloZzkova soustava




zpétna slozkova soustava

netociva slozkova soustava

3.1z

Obrazek 1 Slozkové soustavy
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