Uloha 4: Vliv tvaru elektrod na pieskokové napéti ve vzduchu
(Laboratot F1-13, hala vn)
Zadani:
Vysetiete elektrickou pevnost elektrodovych uspoifadani hrot-hrot, hrot-deska, koule-deska,
koule-koule, a to pfi stiidavém napéti. Na kazdém elektrodovém uspotfadani zméite presko-
kové napéti u tiech doskokt a vysledky vyneste do spolecného grafu.

Schéma zapojeni:
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Obr. 1: Schéma zapojeni sttidavého zkusebniho zdroje

V — vypina¢ D — vysokonapétovy déli¢ (kapacitni)
RTr — regula¢ni sitovy transformator kV — digitalni voltmetr s nastavenym pievo-
J —jisti¢ dem
Tr — zkuSebni transformator 600 kV Ro2 — omezovaci rezistor
Rol — omezovaci rezistor d — nastaveny doskok mezi elektrodami

Méfena usporadani elektrod:
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Obr. 2: Elektrodova usporadani (s doskokem d):
A) hrot-hrot, B) hrot-deska, C) koule-deska, D) koule-koule

Laboratorni cviceni pfedmétu TVN



Tabulky pro zaznam zmérenych hodnot:
Tabulka 1: Usporadani elektrod hrot-hrot

koky di
hrot-hrot doskoky d; (mm)

Ui (kV)

Uz (kV)

Us (kV)

0 U (kV)

Tabulka 2: Usporadani elektrod hrot-deska

hrot-deska doskoky di (mm)

Ui (kV)

Uz (kV)

Us (kV)

0 U (kV)

Tabulka 3: Usporadani elektrod koule-deska

doskoky d; (mm)

koule-deska

Ui (kV)

Uz (kV)

Us (kV)

0 U (kV)

Tabulka 4: Usporadani elektrod koule-koule

doskoky d;
koule-koule oskoky di (mm)

U (kV)

U, (kV)

Us (kV)

0 U (kV)




Ukéazka vyneseni zméfenych pieskokovych napéti:
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0.4

d (m)

0.6



